INFORMAZIONI PER LA STAMPA della ditta J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, sul

TEMA: Gru girevoli in alluminio e impianti gru…

Titolo: Scorrevoli, flessibili, sicure

Sottotitolo:

Le gru girevoli in alluminio e gli impianti gru di Schmalz ottimizzano il flusso di materiale all’interno dell’azienda

Testo:

Dopo due anni di successo delle gru in alluminio di J. Schmalz GmbH, lo specialista dei sistemi di movimentazione con il vuoto e degli impianti completi per il flusso del materiale, alla CeMAT 2008 viene presentata l’attuale gamma di gru in alluminio. Si tratta di gru girevoli a colonna, gru girevoli a parete e impianti gru basati su profili pressati in alluminio. Le gru possono essere combinate individualmente con il sistema di movimentazione con il vuoto di Schmalz oppure con un paranco a catena, un paranco a fune o un sollevatore a fune. L’utente riceve così tutti i servizi, dalla consulenza sulla soluzione per il flusso del materiale, alla progettazione, l’installazione e l’assistenza da un unico fornitore.

La tre versioni di gru in alluminio si distinguono come segue: gli impianti gru offrono il campo di lavoro massimo, la cui grandezza varia a seconda della concezione dell’impianto, ovvero se i binari della gru sono lunghi ad esempio 3 m, il percorso consentito è pari a quasi 3 m. Inoltre in una rotaia si possono installare anche più travi, così l'impianto gru può assolvere a diversi compiti pratici. Sono disponibili due impianti gru in alluminio, nelle versioni a singola trave, a doppia trave e monorotaia. Degni di nota sono anche l’altezza di montaggio ridotta, che ne consente l’impiego anche in locali dai soffitti relativamente bassi, e i carrelli molto scorrevoli che garantiscono il trasporto ergonomico e il posizionamento preciso dei pezzi.

Le gru girevoli a colonna in alluminio si contraddistinguono per l’angolo di rotazione di 270° che permette una grande area di lavoro. Le gru girevoli a colonna possono essere ancorate al pavimento o montate su una piastra di base mobile che ne consente l’impiego universale mediante impilatore o carrello elevatore. Le gru girevoli a parete rappresentano sempre la soluzione più economica se l’edificio è già provvisto di una parete o di colonne stabili su cui montare la gru. Il campo di rotazione massimo di questa variante è pari a 180°.

Gli impianti gru in alluminio sono disponibili con campi di lavoro fino a ca. 8x30 m e per carichi fino a ca. 700 kg. Le gru girevoli in alluminio sono adatte per carichi fino a 650 kg, in funzione della lunghezza del braccio che può raggiungere i 6 m. Tutte le gru in alluminio hanno una struttura modulare e convincono per la perfetta scorrevolezza durante lo spostamento, la frenata e il posizionamento dei carichi. Ciò garantisce inoltre un trasporto veloce, sicuro ed ergonomico delle merci più diverse. 

Didascalie: 

La figura 1 mostra una gru a singola trave in alluminio per carichi fino a 325 kg, combinata con un paranco a catena e un sollevatore a vuoto VacuMaster Eco per la movimentazione ergonomica di lastre metalliche.

La figura 2 mostra una gru girevole a colonna in alluminio per carichi fino a 325 kg, combinata con un paranco a catena e un sollevatore a vuoto VacuMaster Basic per la movimentazione ergonomica di lamiere scanalate.
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