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Titolo: 
I sistemi di movimentazione con il vuoto per il prelievo e molto altro

Sottotitolo/premessa:

I sollevatori a vuoto di Schmalz consentono la movimentazione ergonomica di pezzi e imballaggi nel flusso di materiale per la distribuzione e la produzione. Grazie a una vasta gamma di sollevatori a vuoto, ventose per il vuoto e accessori, si possono realizzare soluzioni individuali ed economiche.

Testo:

I vantaggi dei sollevatori a vuoto per la movimentazione dei materiali e pezzi più diversi sono già stati decantati varie volte. Ma l’impiego del solo “vuoto” non è sufficiente perché ogni costruttore ha le sue soluzioni per il vuoto individuali. Ad esempio, quando si tratta di utilizzare componenti per il vuoto standardizzati, di dimensionare il sistema di ventose, di generare il vuoto a basso consumo energetico oppure di aspetti come manutenzione e sicurezza. Di regola il flusso del materiale e i compiti di movimentazione o logistica dovrebbero essere sempre considerati in generale, al fine di consentire soluzioni ottimali ed efficienti. Per questa ragione lo specialista nel campo della tecnica di movimentazione con il vuoto, la ditta J. Schmalz GmbH di 72293 Glatten, nella Foresta Nera, mette a disposizione una vasta gamma di sollevatori a vuoto di diverse classi di carico e prestazioni, produttori di vuoto, ventose per il vuoto, accessori di comando e anche soluzioni gru, da cui realizza sistemi di movimentazione con il vuoto ottimali. 

Il sollevatore a vuoto JumboFlex

Il sollevatore a vuoto JumboFlex, presentato nel 2008, è disponibile per carichi massimi di 20 kg e 35 kg. A seconda del carico, l’apparecchio ha un tubo di sollevamento con diametro compreso tra 80 e 100 mm e una velocità di sollevamento compresa tra 50 e 60 m/min. L’altezza complessiva è pari a circa 2.500 mm – 2850 mm e l’altezza di sollevamento è di circa 1.500 mm - 1.800 mm. Il sollevatore a vuoto JumboFlex può quindi essere impiegato anche in locali con soffitti di circa 3.000 mm, per diversi compiti di spostamento, palettizzazione/depallettizzazione e prelievo. Il JumboFlex può essere fissato a scelta a una gru girevole a parete o a colonna oppure a un piccolo impianto gru e può quindi essere impiegato in modo estremamente versatile nel relativo campo di lavoro. Concepito e attrezzato per il comando a una mano, le merci da trasportare possono essere prelevate, movimentate, spostate e depositate in modo semplice e preciso. Il vuoto per l’esercizio del sollevatore può essere generato mediante la pompa elettrica oppure mediante un eiettore pneumatico a più stadi. Il controllo dei movimenti di sollevamento e abbassamento e il rilascio del carico viene effettuato mediante un comando a un dito integrato. Per il sollevatore a vuoto JumboFlex è disponibile una serie completa di diverse varianti di ventose, come ad esempio ventose singole per scatoloni chiusi, pannelli, prodotti piatti, banconi, alloggiamenti, rulli e simili. Per i sacchi in plastica fino a 25 kg di peso, vengono impiegate speciali ventose per sacchi. In caso di scatoloni spillati, incollati o aperti, si sono affermate le ventose doppie, dove le due ventose sono installate su una traversa.

Il sollevatore a vuoto JumboSprint con ventosa semplice

Quando si tratta in prima linea di movimentare con la massima precisione pezzi pesanti fino a 300 kg e poco maneggevoli in un ambiente ruvido, è ideale la combinazione di sollevatore a vuoto JumboSprint e di ventose idonee. La maniglia di comando continua consente la presa con entrambe le mani, quindi la direzione precisa e sensibile dell’intera unità di sollevamento. L’operatore controlla il vuoto con una sola mano, mediante una valvola per il vuoto integrata nell’elemento di comando (vuoto maggiore = sollevamento; vuoto minore = abbassamento); sono possibili velocità di sollevamento fino a 70 m/min. A seconda del pezzo da movimentare, il JumboSprint può essere combinato con una ventosa adeguata. La ventosa tonda, ad esempio, è ideale per la movimentazione di fusti o secchi, mentre la ventosa per sacchi è ideale per la movimentazione delicata di sacchi di carta o plastica. Per queste applicazioni con sollevatore, di regola vengono impiegate soffianti per vuoto a comando diretto.

Di recente, Schmalz offre come accessorio innovativo un telecomando radio che consente l’accensione e lo spegnimento ancora più veloci della soffiante per vuoto, quindi una maggiore efficienza energetica della soffiante. Inoltre negli elementi di comando dei sollevatori a vuoto Jumbo è integrata una tastiera a membrana che si può azionare in modo semplice e sicuro anche con i guanti. La distanza tra il sollevatore a vuoto e la soffiante come produttore di vuoto non deve essere superiore a 30 metri, quindi il telecomando radio è adatto per l’impiego di sollevatori a vuoto in superfici ampie e in abbinamento a impianti gru e gru di piccole dimensioni. 

Il sollevatore a vuoto JumboErgo con ventosa multipla Compact

Quando si tratta di trasportare, pallettizzare  e depallettizare in modo sicuro, preciso e affidabile scatoloni e altre merci instabili o imballaggi fino a 40 kg di peso, la soluzione migliore è il sollevatore a vuoto Duo JumboErgo con le ventose adeguate. Il sollevatore a vuoto JumboErgo ha un’unità di comando compatta con una manopola integrata (a destra) per il comando e il dosaggio preciso durante la presa e il sollevamento/abbassamento. La manopola consente anche il movimento manuale ergonomico durante l’impilaggio di carichi a livello del pavimento o fino a un’altezza di oltre 2 metri. Inoltre l’unità di comando garantisce la distanza di sicurezza necessaria durante la movimentazione dei pezzi. La versatile ventosa multipla Compact è adatta in particolare per lo spostamento di scatoloni e imballaggi fragili. Un modulo di questa ventosa standard misura 350 x 280 x 190 mm (L x P x H) e pesa solo 6 kg. Il tipo, il numero e la disposizione delle ventose devono essere variati a seconda del prodotto da movimentare. Già nella versione base tutte le ventose sono montate singolarmente su punterie con sospensioni interne. Una corsa punteria di max. 50 mm consente di adeguare in modo estremamente versatile la ventosa multipla Compact al tipo di merce da trasportare, sia che presenti delle curvature o che sia leggermente deformata. Al contrario, l’aspirazione su una superficie ampia evita deformazioni di imballaggi instabili o prodotti fragili, migliorando notevolmente anche sicurezza di movimentazione, flusso del materiale e processo. Infine la produzione di vuoto mediante l’efficace soffiante di Schmalz garantisce velocemente una capacità di aspirazione duratura che consente la movimentazione e il trasporto sicuri di merci anche in scatoloni porosi o imballaggi.

6.721 carattere spazio compreso
L’azienda

J. Schmalz GmbH con sede principale a Glatten (Foresta Nera) è uno dei fornitori più importanti di tecnologia del vuoto. Al suo portfolio appartengono pregiati prodotti e servizi nel campo della tecnica dell’automazione, della movimentazione e del bloccaggio. L’azienda tradizionale, fondata nel 1910, offre ai suoi clienti dei settori più disparati soluzioni con il vuoto innovative ed efficaci. Nel 2008 l’azienda contava 570 collaboratori, suddivisi tra la sede principale di Glatten e le sue 16 filiali estere.
Didascalie:
La figura 1 mostra il sollevatore a vuoto JumboFlex attrezzato con una ventosa singola standard per la movimentazione di secchi e simili fino a 20 o 35 kg.

La figura 2 mostra il sollevatore a vuoto JumboSprint attrezzato con una ventosa tonda per la movimentazione ergonomica di fusti fino a 40 kg.

La figura 3 mostra il sollevatore a vuoto JumboErgo attrezzato con la ventosa multipla Compact per la movimentazione di imballaggi instabili, fragili o con superfici critiche ecc.
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