INFORMACIÓN DE PRENSA de la empresa J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, Alemania, sobre el
TEMA: Ampliación del programa de sistemas de fijación por vacío...
Título:

El sistema de fijación por vacío VC-K1 crece
Texto:
VC-K1, el reputado sistema de fijación por vacío para centros CNC de mecanizado de la madera con sistema de vacío de 1 circuito, se ve ampliado a partir de ahora con ventosas de bloque de 85 mm de altura. De este modo, el especialista en técnica de vacío J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, Alemania, reacciona a los deseos y sugerencias de los clientes de la Industria y del Artesanado. Al igual de con las ventosas de bloque de 50 mm de altura, las nuevas ventosas de bloque de 85 mm de altura se fijan previamente a las consolas de los centros de mecanizado mediante cuña mecánica para asegurarlas contra el desplazamiento accidental. En cuanto una pieza está depositada y el proceso de aspiración está activado, las ventosas de bloque y la pieza quedan fijadas en una posición exacta y de forma segura sobre las consolas.
Las nuevas ventosas de bloque de 85 mm se han desarrollado principalmente porque para el mecanizado completo y el mecanizado de 5 ejes de complejas piezas de madera se precisa lateralmente más accesibilidad y más espacio libre. Fijando las piezas sobre las ventosas de bloque de 85 mm, se dispone de mucha más altura de mecanizado, es decir, la distancia entre la consola y la parte inferior de la pieza es mayor. De este modo y con ayuda de un cabezal giratorio, es posible ahora tanto el mecanizado lateral, como el así llamado fresado inferior. 

La altura de 85 mm se puede conseguir con casi todos los modelos de ventosas de bloque, exceptuando las equipadas con válvula palpadora. Con las ventosas de bloque de 85 mm de altura, el usuario dispone ahora de aún más posibilidades para diseñar su sistema particular de fijación de piezas por vacío. En el nuevo prospecto “Sistemas de fijación por vacío” se encuentran todos los datos, indicaciones para la aplicación e informaciones para los pedidos. Además, en www.schmalz.com se puede llamar un sistema de pedidos online con el que se pueden realizar pedidos de forma rápida y fiable. Para los clientes, la ventaja principal de ello reside en la posibilidad de realizar más rápidamente dispositivos de fijación y poder reaccionar de forma más flexible a los deseos de los clientes.  

Descripción de las imágenes – Imagen 1:
Existen un total de 7 variantes distintas de ventosas de bloque con la nueva altura de montaje que se pueden fijar previamente mediante cuña mecánica.
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