INFORMAZIONI PER LA STAMPA della ditta J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, sul
TEMA: Ampliamento del programma dei sistemi di bloccaggio con il vuoto…
Titolo: Piastra Matrix Schmalz per la lavorazione dei metalli
Sottotitolo/premessa:
Nuovo sistema di bloccaggio con il vuoto per il bloccaggio di pezzi in metallo o plastica
Testo:
Con la nuova piastra Matrix, lo specialista del vuoto J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten fa il suo ingresso anche nel campo della tecnica di bloccaggio per la lavorazione dei metalli. Grazie all’esperienza derivata dagli innumerevoli sistemi di bloccaggio per il vuoto installati e dalle migliaia di aspiratori di blocco forniti per la lavorazione industriale del legno a CNC, il leader del mercato della tecnica di bloccaggio si sente equipaggiato al meglio anche per altre applicazioni. La piastra Matrix è un sistema modulare di bloccaggio con il vuoto per il fissaggio e il bloccaggio sicuro di pezzi di grandi superfici, pezzi piani con il lato inferiore in metallo, ad esempio alluminio, titanio, acciaio o materiali plastici.
Sistemi di bloccaggio con il vuoto con ulteriori vantaggi 
Schmalz non sarebbe Schmalz se la nuova tecnica di bloccaggio con il vuoto non si differenziasse dai prodotti della concorrenza grazie alle soluzioni tecniche innovative. Le piastre Matrix sono quindi precisissime (+/- 0,02 mm), costruite in alluminio estremamente resistente e provviste di fabbrica di tutte le funzioni e le interfacce di collegamento. Inoltre sono dotate di finecorsa meccanici supplementari sui lati che impediscono uno spostamento dei pezzi bloccati. I finecorsa possono essere spostati o smontati velocemente secondo le proprie necessità. Anche le boccole per l’attacco dell’alimentazione del vuoto, ovvero per l’unione di più piastre Matrix in un’unica, grande superficie di bloccaggio, sono già predisposte e installate.  In aggiunta sono disponibili pinze piatte opzionali per il fissaggio semplice della piastra Matrix al tavolo della macchina. Ovviamente la piastra Matrix viene fornita in diverse misure standard che consentono di realizzare diverse superfici di bloccaggio in modo semplice ed economico, come per un sistema modulare.
Coefficienti di attrito superiori grazie alle isole di attrito gommate
Il clou, nonché la caratteristica distintiva essenziale rispetto ai prodotti della concorrenza, consiste nel fatto che ogni piastra Matrix può essere dotata delle cosiddette isole di attrito opzionali che aumentano notevolmente i coefficienti di attrito e consentono un efficace assorbimento anche di forze trasversali maggiori. Grazie a questo sgravio, le forze di presa orizzontali agiscono direttamente sul pezzo bloccato in modo che, oltre a bloccare i pezzi su tutta la superficie così che non possano spostarsi, consentono un avanzamento e una velocità di taglio maggiori a seconda del pezzo da lavorare e della scelta dell’utensile di fresatura (utensile per taglio morbido con geometria positiva). 
Cordini di guarnizione robusti e flessibili per una maggiore precisione
Le piastre Matrix sono dotate di scanalature con sezione 5 x 5 mm in cui vengono inseriti i cordini di guarnizione in base al contorno del pezzo. I cordini di guarnizione compensano automaticamente le irregolarità e le curvature sulla superficie di bloccaggio dei pezzi e garantiscono un bloccaggio perfettamente a misura. Questo tipo di bloccaggio è indispensabile per una lavorazione precisa e massimizza il grado di rendimento delle forze di presa realizzate con il vuoto. Il nuovo sistema di bloccaggio con il vuoto di Schmalz consente di bloccare e trattenere con grande efficacia e precisione i pezzi e i componenti piani difficili o impossibili da bloccare con sistemi meccanici, pneumatici o idraulici.
Bloccaggio semplice e riequipaggiamento rapido
Inoltre, per un bloccaggio ancora più preciso dei pezzi critici, è possibile fresare la/le piastra/e Matrix bloccata/e sul tavolo della macchina con una testa di taglio, raggiungendo una precisione nel campo 1/1000 mm. Il bloccaggio e il rilascio dei pezzi avviene in modo semplice e sicuro mediante un pedale o un interruttore manuale (bloccato con il comando CNC del centro di lavorazione o della fresatrice). Non da ultimo, si possono attrezzare o riequipaggiare semplicemente e velocemente una o più piastre Matrix, aumentando in modo duraturo la flessibilità di impiego e di applicazione dei centri per la lavorazione del legno/delle fresatrici.
Didascalie:
La figura 1 mostra la nuova piastra Matrix di Schmalz per il bloccaggio sicuro di pezzi in metallo.
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