J. Schmalz GmbH 
Informazioni per la stampa
D-72293 Glatten 
Luglio 2009
Titolo: 
Efficienza energetica con la tecnologia del vuoto: il sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD
Sottotitolo: Il sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD consente un’automazione con un risparmio dei costi e dell’energia.
Testo:
Costruito per compiti di automazione efficienti dal punto di vista dei costi e dell’energia 
Per dimostrare la sua efficienza, il sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD di Schmalz è stato comparato con un comune sistema di presa. Punti di riferimento per il confronto sono i seguenti dati di resa: 5.760 cicli al giorno con esercizio a due turni per una media di 245 giorni lavorativi all’anno, un vuoto necessario di -300 mbar per la presa del pezzo e un consumo di aria compressa dei sistemi di presa di 668 l/min. Per il comune sistema di presa, per l’evacuazione e lo scarico del pezzo si considera una durata di 0,5 secondi. Con un tempo di trasporto del pezzo (senza aspirazione) di tre secondi si ha un consumo di aria compressa per un periodo di quattro secondi in totale. 
Il sistema di presa con ottimizzazione del consumo di energia FXC-HD dispone invece di un corpo base minimo che consente un volume di evacuazione ridotto. Camere separate garantiscono tempi di deposito brevi con le funzioni di aspirazione e scarico. Per la creazione del vuoto e lo scarico del pezzo, l’FXC-HD ha bisogno di soli 0,3 secondi. Con una identica durata di trasporto del pezzo di tre secondi, il sistema di presa a vuoto su superfici di Schmalz consuma aria compressa per 3,6 anziché per quattro secondi a ciclo.
Notevole riduzione dei costi di esercizio annuali e tutela dell’ambiente
Oltre al confronto effettuato, il sistema di presa FXC-HD risparmia 4,45 litri di aria compressa a ciclo, ovvero circa 6.285 litri in meno all’anno. Se come costi per l’aria compressa si prendono in media cinque Centesimi al m³, è quindi possibile un risparmio dei costi di esercizio annui di circa 315 € (10 %). Con valori di emissioni di 0,033 kg CO2 per la produzione di un m³ di aria compressa si ha una riduzione annua dell’emissione di CO2 del 10 %, poiché questa diminuisce da circa 2.074 kg CO2 a 1.877 kg CO2.
2.131 carattere spazio compreso
L’azienda
J. Schmalz GmbH con sede principale a Glatten (Foresta Nera) è uno dei fornitori più importanti di tecnologia del vuoto. Al suo portfolio appartengono pregiati prodotti e servizi nel campo della tecnica dell’automazione, della movimentazione e del bloccaggio. L’azienda tradizionale, fondata nel 1910, offre ai suoi clienti dei settori più disparati soluzioni con il vuoto innovative ed efficaci. Nel 2008 l’azienda contava 570 collaboratori, suddivisi tra la sede principale di Glatten e le sue 16 filiali estere.
Didascalie
Figura 1: il sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD per la movimentazione a risparmio energetico

Figura 2: Possibile potenziale di risparmio mediante l’applicazione del sistema di presa a vuoto per superfici Schmalz FXC-HD al confronto con i sistemi di presa a vuoto per superfici comunemente reperibili in commercio
Referenti per eventuali domande
J. Schmalz GmbH
Förder- und Handhabungstechnik
Katrin Greiner
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29, D-72293 Glatten
Telefono: +49 7443 2403-506, Telefax: +49 7443 2403-9506
presse@schmalz.de, www.schmalz.com
Informazioni per la stampa su J. Schmalz GmbH
“Efficienza energetica con la tecnologia del vuoto: il sistema di presa a vuoto su superfici FXC-HD”
[image: image1.jpg]



Figura 1
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Figura 2
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