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Con una marcia in più per la sicurezza: Vacuostato meccanico
Elettromeccanico oppure pneumeccanico: Gli elementi di commutazione affidabili rappresentano la base per il funzionamento sicuro di un sistema a depressione. Vantaggioso, se l’interruttore offre una marcia in più per la sicurezza.
La nuova famiglia di prodotti - vacuostati meccanici VS-V-EM-ST (elettromeccanici) e VS-V-PM (pneumeccanici) dello specialista della tecnologia del vuoto J. Schmalz GmbH - provvede per un monitoraggio e un controllo dei processi efficiente in tutti i settori della movimentazione automatizzata.
Nella vantaggiosa versione base entrambi gli interruttori sono costituiti da un contenitore plastico PA (poliamida) con una filettatura interna M5 per il collegamento del vuoto. L'interruttore elettromeccanico VS-V-EM-ST viene usato in tutti quei punti, dove con il raggiungimento del valore del vuoto desiderato, per motivi di sicurezza, è necessario un segnale elettrico. Ad esempio per l'abilitazione dell'attivazione di un nuovo ciclo di movimentazione, se la ventosa a depressione ha afferrato in maniera sicura il pezzo da trasportare. Il VS-V-EM-ST può commutare tensioni fino a 230 VAC / 24 VDC oppure intensità di correnti fino a 6 A. Per la protezione contro influssi meccanici esterni, con l'impiego in rigide condizioni di lavoro, come ad es. nell'industria del legno, del metallo oppure dell'imballaggio, l'interruttore può essere potenziato, mediante un coperchio del contenitore, alla classe di protezione IP 65. In questo modo è idoneo per le applicazioni nei settori del metallo, legno e imballaggio - in tutti quei punti dove dominano delle condizioni ambientali sfavorevoli e dove sono presenti, naturalmente, sporco, polveri e liquidi.
Con la versione dell'interruttore puramente pneumatica VS-V-PM si possono comandare circuiti di regolazione oppure valvole senza collegamenti e segnali elettrici. Quando viene raggiunto il valore del vuoto impostato, l'interruttore emette un segnale pneumatico per l'ulteriore elaborazione. Il VS-V-PM è disponibile con le funzioni di commutazione NO (Normally Open) e NC (Normally Closed). Grazie alla grande sezione della valvola si possono commutare pressioni elevate fino a 100l/min.
L'impostazione del punto di commutazione per il valore del vuoto desiderato avviene, in entrambe le versioni degli interruttori, mediante una vite di regolazione. Allo stesso tempo, l'isteresi, con una tolleranza definita di ± 5 mbar, è preimpostata su tutto il campo di lavoro completo. Per il monitoraggio del sistema del vuoto questo significa un vero punto di vantaggio per quello che riguarda la sicurezza di processo - in questo modo il campo dell'isteresi è definito, di gran lunga, in modo più preciso rispetto a quello degli interruttori meccanici paragonabili.
Ulteriori vantaggi sono la forma compatta e il peso ridotto, cosa la quale facilità il montaggio nei sistemi di movimentazione e di presa, senza pregiudicare la portata del sistema e neanche la dinamica di movimento e posizionamento. Quindi, i vacuostati meccanici sono adatti per l'impiego in tutti i settori della movimentazione automatizzata, come ad es. nei sistemi di sospensioni dell'industria automobilistica, nell’industria della plastica così come per altre applicazioni e consentono di incrementare la sicurezza dei processi di lavorazione.

· Vacuostato meccanico VS-V-EM-ST (elettromeccanico) e VS-V-PM (pneumeccanico) con accessorio opzionale.
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