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Zylinderschraube
  

 

 
Konstruktionsdaten
  

 

 
Technische Daten

 
 

 
Zubehör
 

  

Norm: 4762

Gewinde G: M8

Länge L: 90 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Festigkeitsklasse: 8.8

Oberfläche: verzinkt

Attribut Wert

Produktfamilie SXT

Zylinderschraube
SCHR 4762 M8x90 ST-8.8 VZ
Art-Nr..:20.01.02.04046

https://www.schmalz.com/20.01.02.04046

Schmalz kontaktieren
Schmalz GmbH | Eigentalstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 |
schmalz@schmalz.ch

Seite 1 von 2

https://www.schmalz.com/de-ch/
https://www.schmalz.com/de-ch/category/PGE-00000
https://www.schmalz.com/de-ch/category/PGE-00155
https://www.schmalz.com/de-ch/category/PGE-00156
https://www.schmalz.com/de-ch/category/PGE-05751
https://www.schmalz.com/de-ch/


 

DRUCK-FED 1x10 17.5 2.9
Art-Nr..:20.08.02.00349

Länge L: 17,5 mm

Federrate: 2,9 N/mm
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