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Blocksauger für 1-Kreis Konsole Schmalz
  

 

 
Konstruktionsdaten
  

 

 
Technische Daten

 
 

 
Zubehör
 

  

Abmessung (LxB): 140 x 115

Höhe H: 85 mm

Attribut Wert

B 115 mm

H 85 mm

L 140 mm

Attribut Wert

Abmessung Saugplatte unten 140x115 mm

Gewicht 0,79 kg

Blocksauger
VCBL-K1 140x115x85
Art-Nr..:10.01.12.01553

https://www.schmalz.com/10.01.12.01553

Schmalz kontaktieren
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 |
info@schmalz.nl
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Ersatzteile
 

  

  

  

VCSP-O 140x115x18.5 MOS TPE
Art-Nr..:10.01.12.03507

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

Länge L: 140 mm

Breite B: 115 mm

Höhe H: 18,5 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Moosdichtkante

ERS VCBL-Einleger
Art-Nr..:10.01.12.00618

Verwendung Konstruktion: Blocksauger

VST VCSP 130x30
Art-Nr..:10.01.12.02348

Verwendung Konstruktion: Saugplatte Blocksauger

Baugröße: 130x30
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VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE
Art-Nr..:10.01.12.00228

Länge L: 140 mm

Breite B: 115 mm

Höhe H: 16,5 mm
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