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Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Holzbearbeitung
  

 

 
Konstruktionsdaten
  

 

 
Technische Daten

 
 

 
Zubehör
 

  

für: 2-Kreis-Vakuumsystem

Abmessung (LxB): 120 x 50

Höhe H: 100 mm

Zusatzfunktion Blocksauger: Schlauchtüllen

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 9 mm

Attribut Wert

B 50 mm

B1 117 mm

d 10 mm

H 100 mm

H2 63 mm

L 120 mm

Attribut Wert

Gewicht 0,63 kg

Blocksauger
VCBL-G-K2 120x50x100 ST
Art-Nr..:10.01.12.00055

https://www.schmalz.com/10.01.12.00055

Schmalz kontaktieren
Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 |
info@schmalz.si

Seite 1 von 2

https://www.schmalz.com/de-si/
https://www.schmalz.com/de-si/category/PGE-00154
https://www.schmalz.com/de-si/category/PGE-04232
https://www.schmalz.com/de-si/category/PGE-05216
https://www.schmalz.com/de-si/category/PGE-05247
https://www.schmalz.com/de-si/


 

 
Ersatzteile
 

  

  

 

ZUB VCBL-G
Art-Nr..:10.01.12.00203

Verwendung Konstruktion: Blocksauger VCBL-G

VCSP-O 120x50x15.5 TPE
Art-Nr..:10.01.12.00012

Länge L: 120 mm

Breite B: 50 mm

Höhe H: 15,5 mm

VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE
Art-Nr..:10.01.12.00063

Länge L: 120 mm

Breite B: 120 mm

Höhe H: 16,5 mm
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