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Vakuum-Regler zum Ausgleich von Druckschwankungen
  

 

 
Konstruktionsdaten
  

 

 
Technische Daten

Gewinde G1: G3/8"-IG

Vakuumbereich: -990 ... -14 mbar

Zusatzausstattung: Haltewinkel

Attribut Wert

B 76,40 mm

B1 87,20 mm

B2 49 mm

G1 G3/8"-IG

G2 G1/4"-IG

H 176,80 mm

H2 82,30 mm

H3 9 mm

L 76 mm

X1 45 mm

Attribut Wert

Vakuumbereich -990 ... -14 mbar

Wiederholgenauigkeit 5 mbar

Durchfluss max. Vakuum 195 l/min

Durchfluss max. 11,70 m³/h

Einsatztemperatur 5 ... 60 °C

Gewicht 0,65 kg

Produktfamilie VR

Vakuumregler
VR G3/8-IG HW
Art-Nr..:10.05.05.00026
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Zubehör
 

  

  

 

RED-MUF-S G3/8-IG G1/4-IG MS
Art-Nr..:10.08.04.00017

Gewinde G1: G3/8"-IG

Gewinde G2: G1/4"-IG

Normteilewerkstoff: Messing

Länge L: 26 mm

RED-NIP G3/8-AG R3/8-AG MS
Art-Nr..:10.08.05.00091

Gewinde G1: G3/8"-AG

Gewinde G2: R3/8"-AG

Normteilewerkstoff: Messing

Länge L: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 10 mm
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