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Soporte para sensor de doble chapa para detectar con seguridad chapas sueltas al desapilarlas
  

 

 
Datos de diseño
  

 

 
Datos técnicos

 
 

 
Accesorios
 

  

Diámetro exterior D: 130 mm

Altura H: 187 mm

Recorr. elást. Z: 80 mm

Función adicional: Sensores M54

Atributo Valor

D 130 mm

Ds 128,80 mm

G1 M8-HE

H 187 mm

H1 221 mm

L 80 mm

X1 32 mm

X2 60 mm

Z (Carrera) 80 mm

Zs 5 mm

Atributo Valor

Peso 1310 g
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HTS DBD QC1-PL
N° de artículo.:10.01.04.00412

Usa construcci: Control de chapa doble

HTS-A2 DBD
N° de artículo.:10.01.04.00411

Conexión 1: Perno c l ranura Ø19

Usa construcci: Control de chapa doble

HTS-A2 DBD QC1-A
N° de artículo.:10.01.04.00413

Conexión 1: Perno c l ranura Ø19

Usa construcci: Control de chapa doble

Tamaño: QC1-A

Soporte sensor detección doble chapa
DBD 130x187 80 M54
N° de artículo.:10.01.04.00418

https://www.schmalz.com/10.01.04.00418

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 |
customercenter@schmalz.de

Página 2 desde 2

https://www.schmalz.com/es/

