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Set de iniciación de 120 piezas para construir dos efectores finales de vacío VEE
  

 

 
Datos de diseño
  

 

 
Datos técnicos

 
 

 
Accesorios
 

  

con: Instrucción de montage

Atributo Valor

Peso 3.062,30 g

con Instrucción de montage

Kit de iniciación
VEE STARTERSET
N° de artículo.:10.01.36.00030
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Piezas de repuesto
 

  

  

SPI 24 PE SPB4-30
N° de artículo.:10.01.06.02855

Tamaño: 24

parte normal material: Polietileno

Aplicaci: SPB4-30

SPSE 30
N° de artículo.:10.01.06.02953

Tamaño: 30

FLAN-PL 63x11.5-UNI
N° de artículo.:10.01.30.00017

Diámetro exterior D: 63 mm

Longitud L: 11,5 mm

Tamaño: UNI

Kit de iniciación
VEE STARTERSET
N° de artículo.:10.01.36.00030

https://www.schmalz.com/10.01.36.00030
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SC 080 G3/8-AG
N° de artículo.:10.01.06.02593

Tipo de conexión: 080

Conexión: G3/8"-MA

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 7,5 mm

Diámetro nominal dn: 10,3 mm

SPB4f 30 SI-55 SC080
N° de artículo.:10.01.06.03264

Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5

VEE-CO18-L
N° de artículo.:10.01.36.00033

Unidad de embalaje: 4 piezas

Kit de iniciación
VEE STARTERSET
N° de artículo.:10.01.36.00030

https://www.schmalz.com/10.01.36.00030
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VEE-CO18-L-G3/8-IG
N° de artículo.:10.01.36.00036

Rosca G1: G3/8"-HE

Unidad de embalaje: 4 piezas

VEE-CO18-U
N° de artículo.:10.01.36.00031

Unidad de embalaje: 4 piezas

VEE-PL C
N° de artículo.:10.01.36.00039

Diseño: cerrado

Kit de iniciación
VEE STARTERSET
N° de artículo.:10.01.36.00030

https://www.schmalz.com/10.01.36.00030
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VEE-QCF2
N° de artículo.:10.01.36.00113

Tipo: 2

VEE-QCM 32
N° de artículo.:10.01.36.00121

Longitud L1: 32 mm

Diámetro circular D mk: 46 mm

Número de agujeros: 8

Flujo max.: 60 m³/h

VEE-QCM 53
N° de artículo.:10.01.36.00122

Longitud L1: 53 mm

Rosca G1: G1/8"-HE

Diámetro circular D mk: 46 mm

Número de agujeros: 8

Flujo max.: 20 m³/h

Kit de iniciación
VEE STARTERSET
N° de artículo.:10.01.36.00030

https://www.schmalz.com/10.01.36.00030
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VEE-TU 18x1.5x17.8
N° de artículo.:10.01.36.00037

Diámetro exterior D: 18 mm

Espesor pared s: 1,5 mm

Longitud L: 17,8 mm

VEE-TU 18x1.5x200
N° de artículo.:10.01.36.00038

Diámetro exterior D: 18 mm

Espesor pared s: 1,5 mm

Longitud L: 200 mm

Kit de iniciación
VEE STARTERSET
N° de artículo.:10.01.36.00030

https://www.schmalz.com/10.01.36.00030
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