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Préhenseur à aiguilles "SNG-V" de construction particulièrement robuste
  

 

 
Données de construction
  

 

 
Données techniques

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

Fonction supplémentaire: Course var, temp. élevée

Course de l'aiguille Z(NA): 7 mm

Plage de pression (press. de service): 3,0 ... 7,0 bar

Attribut Valeur

B 32 mm

G1 M5-F

G2 G1/8"-F

G3 M5-F

G4 M4-F

H 56 mm

L 149 mm

W(E) 30 °

X1 20 mm

Y1 20 mm

Y2 29 mm

Z(NA) 7 mm

Attribut Valeur

Nombre d'aiguilles 10

Diamètre des aiguilles 1,20 mm

Plage de pression (press. de service) 3,0 ... 7,0 bar

Température de travail 5 ... 150 °C

Poids 255 g

Fonction supplémentaire Course var, temp. élevée
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Accessoires
 

  

  

  

Famille de produit SNG-V

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Réf. article.:10.01.29.00403

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

HTS-A2 SNG AP/AE OP
Réf. article.:10.01.29.00622

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

HTS-A3 SNG AP/AE OP
Réf. article.:10.01.29.00619

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE
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HPS-SGM 2M6 30/40 OP
Réf. article.:10.01.17.00655

Utiliser la construction: Préhenseur magnétique

Connexion 1: 2x vis M6

Dimensions: 30/40

Version: En une seule pièce

BEF-PL 31x34x11.5 G1/4-IG SNG
Réf. article.:10.01.29.00093

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Longueur L: 31 mm

Largeur B: 34 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

STV-W M5-AG 6 HT
Réf. article.:10.08.02.00397

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -50 ... 200 °C

Longueur L: 22,5 mm
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Pièces de rechange
 

  

  

 

VSL 6-4 PTFE MI-TR
Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -190 ... 260 °C

ERS SNG-V-HT 1.2
Réf. article.:10.01.29.00464

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: V-HT

contient: 2 cales d'aiguille montées

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

ERS SNG-V-HT
Réf. article.:10.01.29.00485

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: V-HT
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