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Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
  

 

 
Données de construction
  

 

 
Données techniques

Dimensions: 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Filetage G1: G1/8"-F

Nombre de soufflets: 1,5

Attribut Valeur

d2 13,80 mm

dn 4,10 mm

Dmax(S) 26,30 mm

Ds 21,40 mm

G1 G1/8"-F

H 32 mm

LG1 8 mm

SW1 14 mm

Z (Course) 8 mm

Attribut Valeur

Force d'aspir. 9,90 N

Force de rupt. 16,20 N

Force latérale 9,80 N

Volume 3,11 cm³

Rayon de courbure (min) (convexe) 15 mm

Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm

Dimensions 20

Nombre de soufflets 1,50

Ventouse à soufflets (rondes)
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
Réf. article.:10.01.06.03493
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Accessoires
 

  

  

 

 
Pièces de rechange
 

  

Matière Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A] 65 Shore A

Poids 7,40 g

Famille de produit SPB1

SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Réf. article.:10.07.01.00309

Diamètre extérieur D: 11 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 280 µm

SPI 18 PA SPB1-20
Réf. article.:10.01.06.03385

Dimensions: 18

Matière: Polyamide

Application: SPB1-20

Ventouse à soufflets (rondes)
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SC 040 G1/8-IG
Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

SPB1 20 ED-65 SC040
Réf. article.:10.01.06.02452

Dimensions: 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Nombre de soufflets: 1,5

Ventouse à soufflets (rondes)
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Réf. article.:10.01.06.03493
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