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Préhenseur à aiguilles électrique dans une version facile à entretenir, course régl. en continu
  

 

 
Données de construction
  

 

 
Données techniques

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm

Plage de pression (press. de service): bar

Communication: IO-Link (Class B)

Attribut Valeur

B 35 mm

G1 M5-F

G2 M12x1-M

G4 M5-F

H 140,20 mm

H2 41,70 mm

H3 86,20 mm

L 65 mm

L1 80 mm

L2 28 mm

W(E) 30 °

X1 29 mm

Z(NA) 3 mm

Attribut Valeur

Nombre d'aiguilles 10

Diamètre des aiguilles 1,20 mm

Température de travail 5 ... 50 °C

Poids 500 g
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Accessoires
 

  

  

  

Type de protection IP IP 53

Tension DC 24V - DC

Consom. de courant 900 mA

Fonction supplémentaire Course variable

Famille de produit SNGI-AE

ASK B-M12-5 1000 S-M12-5
Réf. article.:21.04.05.00158

Plage de pression (press. de service): bar

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 1 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Réf. article.:21.04.05.00211

Plage de pression (press. de service): bar

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 2 000 mm

Matière tuyau: PUR câble
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ASK B-M12-5 5000 K-5P
Réf. article.:21.04.05.00080

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Longueur du câble: 5 000 mm

Matière tuyau: PUR câble

ASV IO-L-A B-M12-5 2xS-M12-4
Réf. article.:10.02.02.04336

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 1 000 mm

Connexion électrique: Douille M12, 5 pol

Matière tuyau: PUR câble

BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG
Réf. article.:10.01.29.00403

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 11,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille
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Pièces de rechange
 

  

  

HTS-A2 SNG AP/AE OP
Réf. article.:10.01.29.00622

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

HTS-A3 SNG AP/AE OP
Réf. article.:10.01.29.00619

Plage de pression (press. de service): bar

Longueur L: 38 mm

Largeur B: 15 mm

Hauteur H: 9,4 mm

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

ERS SNG-AP/AE 10 1.2 3
Réf. article.:10.01.29.00406

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

contient: 2 cales d'aiguille montées

Nombre d'aiguilles: 10

Diamètre des aiguilles: 1,2 mm

Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
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ERS SNG-AP/AE 3
Réf. article.:10.01.29.00419

Utiliser la construction: Préhenseur à aiguille

Dimensions: AP/AE

Course de l'aiguille Z(NA): 3 mm
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