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Aspiratore a campana (tondo)
  

 

 
Dati di costruzione
  

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3  
 

 
Dati tecnici

Dimensione: 33

Materiale aspiratore: Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A]: 65 Shore A

Famiglia raccordo: SC 040

Attributo Valore

d 7,30 mm

d1 11 mm

Dk 21,50 mm

Ds 32,10 mm

H 37,50 mm

H2 4,80 mm

H3 7 mm

Lk 25,50 mm

Attributo Valore

Volume 8,05 cm³

Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm

Dimensione 33

Famiglia raccordo SC 040

Materiale aspiratore Silicone SI-HD

Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A

Peso 13,30 g

Ventosa a campana (tonda)
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Nota: forza di aspirazione: La forza di aspirazione e il vuoto operativo dipendono dalla geometria e dalle caratteristiche della superficie del cioccolato.
Raccomandiamo un vuoto operativo massimo di -150 mbar Peso del pezzo: Per la manipolazione con accelerazioni elevate (fino a 10g)  
 
 

 
Accessori
 

  

  

 

Famigilia de prodotti SPG

SC 040 G1/8-AG
Numero articolo.:10.01.06.02490

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-AG

Lunghezza L1: 20,2 mm

Lunghezza di montaggio: 6 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm

SC 040 G1/8-IG
Numero articolo.:10.01.06.02482

Geometria del collegamento: 040

Allacciamento: G1/8"-IG

Lunghezza L1: 20,7 mm

Lunghezza di montaggio: 14 mm

Diametro nominale dn: 4,1 mm
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