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Eiettore compatto con ugello multi- stadio e funzione IO-Link con la massima capacità di aspirazione
  

 

 
Dati di costruzione
  

 

 
Dati tecnici

Forma: High Vacuum

Misura ugello: 3-16

Capacità di aspirazione: 227 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 102 l/min

Livello sonoro libero: 80 dB(A)

Campo di pressione (press. di esercizio): 4,0 ... 6,0 bar

Valvola di controllo: Chiuso senza corrente

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 5 pol

Allacciamento elettrico: M12-5

Tipo di protezione IP: IP 65 (con connettore)

Attributo Valore

B 18 mm

B1 37,50 mm

D 29 mm

d 4,50 mm

G1 G1/4"-IG

G2 G1/2"-IG

G3 M12x1-AG

G4 M4-IG

H 95,75 mm

H1 109 mm

H3 56,50 mm

L 224,50 mm

L3 21 mm

L4 11,50 mm

X1 40 mm

X2 28 mm

Y1 35 mm

Y2 28 mm
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Accessori
 

  

  

Attributo Valore

Grado evacuazione 90 %

Capacità di aspirazione 227 l/min

Consumo d'aria (aspir.) 102 l/min

Consumo d'aria (aspir.) 6,10 m³/h

Consumo d'aria scar. max. 257 l/min

Misura ugello 3-16

Diametro ugello 1,60 mm

Valvola di controllo Chiuso senza corrente

Allacciamento elettrico Connettore M12, 5 pol

Diametro int. tubo per aria compressa 6 mm

Diametro int. tubo per vuoto 12 mm

Campo di pressione (press. di esercizio) 4,0 ... 6,0 bar

Temp. ambiente 0 ... 50 °C

Tipo di protezione IP IP 65 (con connettore)

Peso 460 g

Famigilia de prodotti SCPSi-L

ASK B-M12-5 5000 K-5P
Numero articolo.:21.04.05.00080

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 5.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo
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Pezzi di ricambio
 

  

ASK B-M12-5 2000 S-M12-5
Numero articolo.:21.04.05.00211

Campo di pressione (press. di esercizio): bar

Allacciamento elettrico: Bussola M12, 5 pol

Lunghezza del cavo: 2.000 mm

Materiale tubo: PUR cavo

SD 29x70 SHC 22
Numero articolo.:10.02.01.01517

Diametro esterno D: 29 mm

Lunghezza L: 70 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Dimensione: 22

SD 29x121.5 SHC
Numero articolo.:10.02.01.01831

Diametro esterno D: 29 mm

Lunghezza L: 121,5 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap
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SEP HV 3 16 22
Numero articolo.:10.02.01.01397

Forma: High Vacuum

Numero dei punti: 3

Misura ugello: 1,6 mm

Diametro foro: 22 mm

Grado evacuazione: 90 %

Campo di pressione (press. di esercizio): 2,0 ... 6,0 bar

Pressione ottimale: 4 bar

Capacità di aspirazione: 308,8 l/min

Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min

SHC 3 22
Numero articolo.:10.02.01.01514

Numero dei punti: 3

Diametro foro: 22 mm

Diametro esterno D: 20 mm

Lunghezza L: 73 mm

Filettatura G1: M27x1.5-AG

SD 29x70 SHC 22
Numero articolo.:10.02.01.01517

Diametro esterno D: 29 mm

Lunghezza L: 70 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap

Dimensione: 22
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SD 29x121.5 SHC
Numero articolo.:10.02.01.01831

Diametro esterno D: 29 mm

Lunghezza L: 121,5 mm

Usa la costruzione: Schmalz Holder Cap
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