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Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
  

 

 
Dati di costruzione
  

 

 
Dati tecnici

Tipo corrente: Corrente trifase

tensione a 50Hz: 190-242V/342-440V AC3

tensione a 60Hz: 190-265V/342-500V AC3

Capacità di aspirazione (50 Hz): 25 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz): 30 m³/h

Livello sonoro 50 Hz: 62 dB(A)

Vuoto (50Hz): -900 mbar

Vuoto (60Hz): -900 mbar

con: Valvola limitatrice di vuoto

Potenza nomin. 50 Hz: 0,75 kW

Potenza nomin. 60 Hz: 0,9 kW

Peso: 26 kg

Attributo Valore

B 260 mm

B2 40 mm

d 7 mm

G3 G3/4"-IG

H 290 mm

L 505 mm

L2 96 mm

X1 220 mm

Y1 190 mm

Attributo Valore

Capacità di aspirazione (50 Hz) 25 m³/h

Capacità di aspirazione (60 Hz) 30 m³/h

tensione a 50Hz 190-242V/342-440V AC3

tensione a 60Hz

Potenza nomin. 50 Hz 0,75 kW

Potenza nomin. 60 Hz 0,90 kW
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Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati 
 
 

 
Accessori
 

  

 

 
Pezzi di ricambio
 

  

  

Livello sonoro 50 Hz 62 dB(A)

Peso 26 kg

Tipo di protezione IP IP 54

Tipo corrente AC3

Famigilia de prodotti EVE-TR-X

VOL 50
Numero articolo.:10.03.03.00118

Accumulatore volume: 50 l

Altezza H: 235 mm

Funzione supplementare: Manometro, valvola, filtro

VST EVE-TR-X-25
Numero articolo.:10.03.01.00225

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25

contiene: Scivolo per spazzole / filtro
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FILT-EINS EVE-TR-X-25/40
Numero articolo.:10.03.01.00230

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25/40

VST EVE-TR-X-25
Numero articolo.:10.03.01.00225

Usa la costruzione: Pompa EVE-TR-X

Dimensione: 25

contiene: Scivolo per spazzole / filtro
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