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Modulo flangia VEE con adattatore cambio rapido e introduzione vuoto integrata
  

 

 
Dati di costruzione
  

 

 
Dati tecnici

 
 

 
Accessori
 

  

Lunghezza L1: 32 mm

Diametro cerchio D mk: 46 mm

Numero di fori: 8

Portata max.: 60 m³/h

Attributo Valore

D 25,40 mm

D1 55 mm

d 4,50 mm

Dmk 46 mm

G2 M4-AG

L 19 mm

L1 32 mm

LG2 8,60 mm

Attributo Valore

Allacciamento Coll della baionetta

Modulo flangiata
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ECBPi 12 24V-DC M12-8
Numero articolo.:10.03.01.00314

Capacità di aspirazione: 12 l/min

Potenza nominale: 13 W

Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,6 A

Allacciamento elettrico: Connettore M12, 8 pol

Max.vuoto: 750 mbar

Temp. ambiente: 5 ... 45 °C

ECBPi 12 24V-DC TB-8
Numero articolo.:10.03.01.00364

Capacità di aspirazione: 12 l/min

Potenza nominale: 13 W

Tensione DC: 24V - DC

Corrente nominale: 0,6 A

Allacciamento elettrico: Morsettiera 8x

Max.vuoto: 750 mbar

Temp. ambiente: 5 ... 45 °C

RFBP 50 50 BA SPB2
Numero articolo.:10.01.45.00096

Lunghezza L: 50 mm

Larghezza B: 50 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2

Modulo flangiata
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RFBP 100 58 BA SPB2
Numero articolo.:10.01.45.00091

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2

RFBP 100 58 BA O10
Numero articolo.:10.01.45.00092

Lunghezza L: 100 mm

Larghezza B: 58 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

RFBP 120 120 BA SPB2
Numero articolo.:10.01.45.00085

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Ventosa: Vent. a soffietto SPB2

Modulo flangiata
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RFBP 120 120 BA O10
Numero articolo.:10.01.45.00086

Lunghezza L: 120 mm

Larghezza B: 120 mm

Allacciamento: Coll della baionetta

Tipo di Materiale: Gomma O, Altezza 10 mm

Modulo flangiata
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