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Schmalz: Intelligent automatisieren und 
ergonomisch handhaben mit Vakuum-Technologie

Vakuumheber und KransystemeKomponenten

Vakuum-Automation Handhabung

Systeme Aufspannlösungen

Schmalz ist Markt�ührer in der 
Automatisierung mit Vakuum sowie �ür 
ergonomische Handhabungssysteme.

Zu unserem breiten Spektrum im Geschäftsfeld Vakuum-Automation zählen 
einzelne Komponenten wie Sauggreifer oder Vakuum-Erzeuger, komplette 
Greifsysteme und Spannlösungen zum Festhalten von Werkstücken, beispiels-
weise auf CNC-Bearbeitungszentren. Im Geschäftsfeld Handhabung bieten wir 
mit Vakuumhebern und Kransystemen innovative Handhabungslösungen für 
Industrie und Handwerk. 

Unsere Produkte kommen in Anwendungen der Logistik genauso zum Einsatz 
wie in der Automobilindustrie, der Elektronikbranche oder der Möbelproduktion. 

Die Kombination aus umfassender Beratung, hoher Innovationsorientierung und 
erstklassiger Qualität sichert Kunden einen nachhaltigen Mehrwert. 
Intelligente Lösungen von Schmalz machen Produktions- und Logistikprozesse  
flexibler und effizienter – und gleichzeitig fit für die voranschreitende Digitali-
sierung.
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580

setzen sich täglich für 
unsere Kunden ein.

unseres Umsatzes investieren wir 
in Ideen und neue Produkte.

stehen für unsere wegweisenden
Innovationen.

sichern eine exzellente 
Kundenberatung weltweit. 

Prozent

Schutzrechte

1500Mitarbeitende

Standorte

Polen – Posen

Russland – Moskau 

Finnland – Vantaa

Schweiz – Nürensdorf

Benelux – Hengelo

Deutschland – Glatten

Spanien – Erandio

Frankreich – Champs-sur-Marne

Mexiko – Querétaro

USA – Raleigh

Kanada – Mississauga

Indien – Pune

Australien – Melbourne

China – Shanghai

Japan – Yokohama

Südkorea – Anyang

Türkei – Istanbul 

Italien – Novara 

NORDAMERIKA

SÜDAMERIKA AFRIKA

EUROPA

AUSTRALIEN

ASIEN
Österreich – Linz

Den Schmalz Vetriebspartner in Ihrem Land finden Sie auf: WWW.SCHMALZ.COM/VERTRIEBSNETZ

USA
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh, NC 27616
T:  +1 919 71308 80
F:  +1 919 71308 83
schmalz@schmalz.us

FINNLAND
Oy Schmalz Ab
Hakkilankaari 2
01380 VANTAA
T:  +358 10 2312011
F:  +358 9 85746 94
schmalz@schmalz.fi

FRANKREICH
Schmalz S.A.S.
Le Prométhée
65 Avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
T:  +33 1 6473 1730
F:  +33 1 6006 6371
schmalz@schmalz.fr

INDIEN
Schmalz India Pvt. Ltd.
EL – 38 ‘J’ Block MIDC
Bhosari
411026 Pune
T:  +91 20 4072 5500
F:  +91 20 4072 5588
schmalz@schmalz.co.in

ITALIEN
Schmalz S.r.l. a Socio Unico 
Via delle Americhe 1
28100 Novara
T:  +39 0321 621 510
F:  +39 0321 621 714
schmalz@schmalz.it

JAPAN
Schmalz K.K.
3001-7 Odana-cho
Tsuzuki-ku
JP-224-0027 Yokohama
T: +81 45 565 5150
F: +81 45 565 5151
schmalz@schmalz.co.jp

KANADA
Schmalz Vacuum Technology Ltd.
14-2900 Argentia Rd.
L5N 7X9 Mississauga; Ontario
T:  +1 905 569 9520
F:  +1 905 569 8256
schmalz@schmalz.ca

MEXIKO
1er. retorno universitario # 1 
Interior 2 A
Terra Business Park
Col. La Pradera
El Marqués, Querétaro
C.P. 76269
T:  +52 442 209 5218
schmalz@schmalz.com.mx

NIEDERLANDE
Schmalz B.V.
Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo
T:  +31 74 25557 57
F:  +31 74 25557 58
schmalz@schmalz.nl

POLEN
Schmalz Sp.z.o.o.
Ul. Kobaltowa 4, Złotniki
62-002 Suchy Las (Posen)
T:  +48 22 460 49 72
F:  +48 22 460 49 79
schmalz@schmalz.pl

RUSSLAND
OOO Schmalz
Mozhayskoe highway 165, bdg 1
121596, Moskau
T:  +7 495 96712 48
F:  +7 495 96712 49
schmalz@schmalz.ru

SCHWEIZ
Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
T:  +41 44 88875 25
F:  +41 44 88875 29
schmalz@schmalz.ch

SPANIEN
Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe. 49
P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2
48950 Erandio (Vizcaya)
T:  +34 94 480 5585
F:  +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es

SÜDKOREA
Schmalz Co. Ltd.
1412 O-Biz Tower
Beolmal St. 126, Dongan-gu 
Anyang-si, Gyeonggi-do 
T:  +82 31 816 2403
F:  +82 31 816 2404
schmalz@schmalz.co.kr

TÜRKEI
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mah. Patlayıcı
Maddeler Yolu 
Dumankaya Botanik A-89
34953 - TUZLA - ISTANBUL
T:  +90 216 34001 21
F:  +90 216 34001 24 
schmalz@schmalz.com.tr

CHINA
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
No. 1 Chunquan Road
201210 Pudong, Shanghai
T:  +86 21 510999 33
F:  +86 21 503988 82
schmalz@schmalz.net.cn

DEUTSCHLAND 
J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
T:  +49 7443 2403-0
F:  +49 7443 2403-259
schmalz@schmalz.de

AUSTRALIEN
Schmalz Australia Pty. Ltd.
25 Turbo Drive
Bayswater North VIC 3153
T: +61 3 9215 8800
F: +61 3 9720 7879
schmalz@schmalz.com.au

Kompetenz vor Ort in mehr als 80 Ländern
Inetrnationales Vertriebsnetz

ÖSTERREICH
Schmalz GmbH
Am Winterhafen 4
4020 Linz
T: +43 732 23 75 75
schmalz@schmalz.at

Hauptsitz

Vertriebspartner 

Vertriebsgesellschaft

Vertriebs- und 
Produktionsgesellschaft
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11Roboterflansch mit Klemmung 
SXT-RF-CL
• Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
• Für 1-Rohr und 2-Rohr Toolings Flanschanbindung an Roboterschnittstelle mit 

Rohrklemmen zum Anschluss von Toolings.

AUTOMOTIVE

14

18

22

27Klemmstück mit Verlängerung 
SXT-CL-EXT
• Ein- und beidseitige Klemmen
• Mit Verlängerung 100 bis 510 mm
• Für Rohrdurchmesser 19 bis 40 mm
• Für Kugelanbind. Ø 28,5 bis 32 mm

Schwenkarme zur Anbindung von Saugerhaltern an 
die Quertraversen von Rundrohr-Toolings.

AUTOMOTIVE

33Traversenverbinder SXT-TC
• Verzahnung mit 10°-Teilung
• Vormontierte Baugruppe

Modulares Rohrklemmensystem mit Verzahnung 
zur flexiblen Anbindung von Haltern an Haupt- und 
Quertraversen.

AUTOMOTIVE

SeiteTooling System SXT

6Tooling System SXT
• Komplexes Rohr-Tooling einfach

gemacht
Anwendung  ·  Highlights und Komponenten  · 
Baukasten im Überblick  ·  Konfiguration und  
Bestellung

METAL

Klemmstück SXT-CL
• Doppel- und Einfachrohrklemmen
• Kreuzklemmen und Parallelklem-

men Klemmen zur Verbindung von Rohren und Too-
ling-Komponenten.

AUTOMOTIVE METAL

Roboter-Schnellwechsel- 
bajonett SXT-QC-CON
• Verriegelbare Bajonettverbindung
• Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
• Mit oder ohne pneumatische

Medien-Durchführung

Schnellwechselbajonett an Roboterschnittstelle zum 
Anschluss von Rundrohr-Toolings.

AUTOMOTIVE METAL

Rohr SXT-RT
• Aluminiumrohr mit großer Wand-

stärke (5 bis 6 mm)
• Durchmesser 25 bis 60 mm
• Max. Länge 3.000 mm

Aluminiumrohr mit großer Wandstärke zum Aufbau 
von Rohrtoolings.

AUTOMOTIVE METAL

METAL

METAL
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Inhaltsübersicht
Tooling System SXT

Befestigungselemente

47Halter für Sauggreifer HT-SG
• Aufnahmen für Vakuum-Sauggrei-

fer mit Anschlüssen für G-, NPT-,
M-Gewinde und Rechteckadapter Halter für Tooling aus Aluminium zur Aufnahme von 

Vakuum-Sauggreifern.

AUTOMOTIVE

50Halter für Sauggreifer HT-SG E
• Aufnahmen für Vakuum-Sauggrei-

fer mit Anschlüssen für G-, NPT-,
M-Gewinde und Rechteckadapter

• Aufnahmen für dezentrale Vaku-
um-Erzeuger

Halter für Tooling aus Aluminium zur Aufnahme von 
Sauggreifern und dezentralen Vakuum-Erzeugern.

AUTOMOTIVE

55Halter für Sauggreifer HT-SG I
• Aufnahmen für Vakuum-Sauggrei-

fer mit Anschlüssen für G-, NPT-,
M-Gewinde und Rechteckadapter

• Halter mit integrierter Vakuum-
Düse

Halter für Tooling aus Aluminium zur Aufnahme von 
Sauggreifern und in den Halter integrierte Vaku-
um-Düsen.

AUTOMOTIVE

61Halter für Federstößel HT-FST
• Aufnahmen für Federstößel mit

Montagegewinden von M18 x 1,5
bis M30 x 1,5 Halter für Tooling aus Aluminium zur Aufnahme von 

Federstößeln.

AUTOMOTIVE

SeiteTooling System SXT

36Anbindung (verzahnt) 
SXT-CON-GB
• Verzahnung mit 10°-Teilung
• Männliche Ausführung in grau
• Weibliche Ausführung in schwarz

Modulares Rohr- und Kugelklemmensystem mit Ver-
zahnung zur flexiblen Anbindung von Haltern an 
Rundrohr-Toolings.

AUTOMOTIVE

40Winkelstück (verzahnt) 
SXT-ANG
• Verzahnung mit 10°-Teilung
• Männliche Ausführung in grau
• Weibliche Ausführung in schwarz

Winkelstücke mit Verzahnung zur flexiblen Anbin-
dung von Haltern an Rundrohr-Toolings.

AUTOMOTIVE

43Verlängerung (verzahnt) 
SXT-EXT 
• Verzahnung mit 10°-Teilung
• Ein- und beidseitige Verzahnung
• Verlängerung von 50 bis 500 mm

Verlängerungen mit Verzahnung zur flexiblen Anbin-
dung von Haltern an Rundrohr-Toolings.

AUTOMOTIVE

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

METAL

WWW.SCHMALZ.COM/SXT
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64Halter für Sensoren HT-SE
• Aufnahmen für Sensoren mit

Durchmessern von 12 bis 30 mm
Halter für Tooling aus Aluminium zur Aufnahme von 
zylindrischen Sensoren.

AUTOMOTIVE

67Federstößel FSTI
• Saugeranbindung: G1/4” und G3/8”
• Hub: 10 bis 50 mm
• Innenliegende Dämpfungsfeder
• Integrierte Vakuum-Führung

Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder und 
hochwertigen Gleitlagern zur Handhabung von emp-
findlichen Werkstücken.

UNIVERSAL

71Federstößel FSTE-HDB
• Saugeranbindung: G1/8” bis G1/2”
• Hub: 15 bis 120 mm
• Ausführung Heavy Duty mit leicht-

gängiger Verdrehsicherung
• Integrierte Vakuum-Führung

Federstößel mit speziellen Gleitlagern und Dämp-
fungsfeder zum Höhenausgleich für Anwendungen 
mit hoher Dynamik und kurzen Zyklen.

UNIVERSAL

Kontakt

75Schmalz Weltweit
• Internationales Vertriebsnetz Kompetenz vor Ort in mehr als 80 Ländern

Seite

Inhaltsübersicht
Tooling System SXT

METAL

WWW.SCHMALZ.COM/SXT
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Anwendung
Tooling System SXT

Schmalz Tooling SXT mit Sauggreifern SAX zur Handhabung von   

Blechplatinen

Schmalz Tooling SXT zur gleichzeitigen Handhabung zweier symmetrischer 

Karosserieteile

Schmalz Tooling SXT mit Magnetgreifern SGM-HP zur Handhabung von 

Strukturteilen

System zum Aufbau von flexibel  
einstellbaren Leichtbau-Toolings  
für die Automobilbranche

• Einsatz in hochdynamischen Prozessen mit maximaler 
Ausbringungsmenge in Presswerk und Karosseriebau

• Geeignet für die Pressenautomatisierung mit  
mehrstufigen Umformprozessen

• Tooling für Roboter zum Abstapeln, Be- und Entladen 
von Pressen sowie zum Beladen von Ladungsträgern am 
Linienende

Schmalz Tooling SXT mit Sauggreifern SAX zur Handhabung von geformten 

Karosserieteilen

WWW.SCHMALZ.COM/SXT



Highlights und Komponenten
Tooling System SXT
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Tooling-Komponenten

Einfaches und übersichtliches Portfolio
• Wenige, kompakte Komponenten
• Geringer Lagerbedarf
• Einfache Auslegung und schneller Aufbau 

Hoher Durchsatz für Ihre Automation
• Präzise, haltbare Komponenten
• Geringes Gewicht für gewichtsoptimierte 

Toolings
• 4-fach höheres Moment durch verzahnte 

Komponenten

Flexibel anpassbar an Ihre Anwendung
• Mehr als 2.200 Schwenkarme modular  

konfigurierbar
• Einfache Anpassung bei Änderungen und 

Nachrüstung
• Kompatibel mit herkömmlichen  

Tooling-Systemen

Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

Klemmstücke SXT-CL Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Rohre SXT-RTRoboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

GEWICHT

Winkelstücke modular (verzahnt) SXT-ANG Verlängerungen modular (verzahnt) SXT-EXTAnbindungen modular (verzahnt) SXT-CON-GB

Schnell

Schlank

Variabel

Konfigurierbare Komponenten

WWW.SCHMALZ.COM/SXT
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Baukasten im Überblick
Tooling System SXT

TOOLING-KOMPONENTEN

1  Roboter-Schnellwechselbajonett SXT-QC-CON
 Mit oder ohne Druckluft-Durchführung

2  Klemmstück SXT-CL
 Kreuzklemmen und Parallelklemmen

3  Rohr SXT-RT
 Durchmesser 25 mm bis 60 mm

4  Anbindung (verzahnt) SXT-CON-GB
 Verzahnung mit 10°-Teilung

5  Klemmstück mit Verlängerung SXT-CL-EXT
 Verlängerung von 100 mm bis 510 mm

SYSTEMERGÄNZUNG

6  Haltersystem HT 
 Für Sauggreifer, Federstößel und Sensoren

7  Sauggreifer 
 z. B. SAX

8  Magnetgreifer 
 z. B. SGM-HP

2

3

5

1

4

6

8

4

7



Konfiguration und Bestellung
Tooling System SXT
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Konfigurierbare Baugruppen

Aufsteckbare RohrklemmenAufsteckbare und aufklemmbare Rohrklemmen

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Abwinklung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Abwinklung

Rohrklemmen mit Verlängerung

Aufklemmbare Rohrklemmen mit Verlängerung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Verlängerungen 
und Abwinklungen

Aufklemmbare Rohrklemme und Kugelklemme 
mit Verlängerung

Das Schmalz Tooling System SXT bietet verschiedene Möglichkeiten der Konfiguration.  
Neben den Einzelkomponenten sind auch komplette Baugruppen in kundenspezifischer Ausführung erhältlich.

Bestellinformationen für einzelne Tooling-Komponenten 
finden Sie in unserem Online-Shop: 
WWW.SCHMALZ.COM/SXT
 

Für kundenspezifische Konfigurationen wenden Sie sich 
an Ihren Systemberater für Vakuum-Automation:
WWW.SCHMALZ.COM/SYSTEMBERATER

WWW.SCHMALZ.COM/SXT
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Vakuumtechnik für die Branche Automobil
Tooling System SXT

WWW.SCHMALZ.COM/AUTOMOBIL

Die Automobilbranche ist eine der bedeutendsten Wirt-
schaftszweige. Im Allgemeinen wird zwischen Fahrzeug-
herstellern, Komponentenlieferanten und Anlagenbauern 
unterschieden. Aufgrund einer immer größer werdenden 
Variantenvielfalt in wachsenden Märkten wie China legen 
die Fahrzeughersteller verstärkt Wert auf modulare Platt-
formen und Baukästen. So können Anbauteile und Aggre-
gate sowie Fertigungslinien mehrfach verwendet werden. 

Vakuum-Komponenten von Schmalz finden sich überall 
dort, wo Bauteile automatisiert gehandhabt werden. Dies 
trifft speziell auf das Presswerk, den Karosseriebau und 
die Endmontage zu. Neben der Automatisierungstechnik 
bietet Schmalz für die Automobilbranche auch ergono-
mische Vakuumheber und Kransysteme an. Unhandliche 
oder schwere Teile werden somit ergonomisch bewegt.

Presswerk Karosseriebau

Manuelle Prozesse

Endmontage

Prozessschritte und Vakuum-Lösungen in der Automobilfertigung

Von der Blechabstapelung
bis zur Pressenentladung

Form- und Fügeprozesse im
Karosseriebau

Handhabung von Bauteilen
in der Fahrzeug-Endmontage

Kran- und Hebelösungen für
die manuelle Handhabung
in Logistik und Montage



Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

Für Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

• Flanschanbindung an Roboterschnittstelle mit Rohrklemmen 
zum Anschluss von Toolings

• Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungs-
menge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosse-
riebau

• Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integ-
ration mit passenden Rohrklemmen

Systemaufbau Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

Aufbau

• Flanschanbindung Roboterschnittstelle (2)
• Ausführung in 1-Rohr und 2-Rohr-Version (1)
• Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
• Rohrklemmen (3), Einsatz als aufsteckbare oder aufklemmbare 

Lösung (4)

Roboterflansch mit Klemmung SXT-RF-CL beim Einsatz zur Handhabung 
eines geformten Blechteils

Produkthighlights

• Langlebige, leichte Rohrklemmen optimiert für hochdynami-
sche Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge

• Gewichtsoptimiert, mit 1-Rohr- und 2-Rohr-System möglich
• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 

40 oder 60 mm)
• Standardisierte Industrie-Roboter-Schnittstelle, da konform 

mit ISO 9409-1



Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

Für Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
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Die Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT

 Bestellschlüssel Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

SXT-RF-CL – D – 125 – 40
1 2 3 4

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

SXT-RF-CL Roboterflansche mit Klemmung

4  – Anbindung Rohr

Code Durchmesser in mm

40 ø 40

60 ø 60

2  – Bauform

Code Ausführung

D Doppel

3  – Flanschdurchmesser

Code Durchmesser in mm 

125 ø 125

160 ø 160

Typ Artikel-Nr.

SXT-RF-CL-125-40 10.07.13.00002

SXT-RF-CL-125-60 10.07.13.00004

SXT-RF-CL-160-40 10.07.13.00003

SXT-RF-CL-160-60 10.07.13.00005

SXT-RF-CL-D-125-40 10.07.13.00006

SXT-RF-CL-D-125-60 10.07.13.00008

SXT-RF-CL-D-160-40 10.07.13.00007

SXT-RF-CL-D-160-60 10.07.13.00009

 Bestelldaten Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

Typ Zubehör Artikel-Nr.

SXT-RF-CL 40 Rohr (Traverse) SXT-RT 40x150...3000 10.07.13.00145

SXT-RF-CL 60 Rohr (Traverse) SXT-RT 60x150...3000 10.07.13.00147

 Bestelldaten Zubehör Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

Typ Gewicht [kg] Material

SXT-RF-CL-125-40 5,5 Aluminium

SXT-RF-CL-125-60 6,2 Aluminium

SXT-RF-CL-160-40 5,5 Aluminium

SXT-RF-CL-160-60 6,2 Aluminium

SXT-RF-CL-D-125-40 11,4 Aluminium

SXT-RF-CL-D-125-60 12,8 Aluminium

SXT-RF-CL-D-160-40 11,4 Aluminium

SXT-RF-CL-D-160-60 12,8 Aluminium

 Technische Daten Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL



Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

Für Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
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 Konstruktionsdaten Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

SXT-RF-CL SXT-RF-CL D

 Konstruktionsdaten Roboterflansche mit Klemmung SXT-RF-CL

Typ B  

[mm]

D  

[mm]

D2 

[mm]

Dmk 

[mm]

d 

 [mm]

d1 

[mm]

d2 

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

H3 

[mm]

L  

[mm]

X1 

[mm]

Y1 

[mm]

SXT-RF-CL-125-40 - 200 100 125 40 12 10 111 77 3 460 360 -

SXT-RF-CL-125-60 - 200 100 125 60 12 10 135 93 3 460 360 -

SXT-RF-CL-160-40 - 200 100 160 40 12 10 111 77 3 460 360 -

SXT-RF-CL-160-60 - 200 100 160 60 12 10 135 93 3 460 360 -

SXT-RF-CL-D-125-40 360 - 100 125 40 12 10 111 77 3 460 360 260

SXT-RF-CL-D-125-60 360 - 100 125 60 12 10 135 93 3 460 360 260

SXT-RF-CL-D-160-40 360 - 100 160 40 12 10 111 77 3 460 360 260

SXT-RF-CL-D-160-60 360 - 100 160 60 12 10 135 93 3 460 360 260



Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

Für Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

• Schnellwechselbajonettanbindung an Roboterschnittstelle 
zum Anschluss von Rundrohr-Toolings

• Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungs-
menge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosse-
riebau

• Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integ-
ration mit passenden Rohrklemmen

Systemaufbau Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

Aufbau

• Manuell verriegelbare Bajonettverbindung (1)
• Flansch (2) zur Anbindung an Roboterschnittstelle
• Anbindung für Toolings (3) mit Rohrdurchmesser 40 und 60 

mm
• Mit 2, 3, 6 Leitungen oder ohne pneumatische Medien-Durch-

führung (4)

Roboter-Schnellwechselbajonett SXT-QC-CON beim Einsatz zur Handha-
bung eines geformten Blechteils

Produkthighlights

• Hochfeste Bajonettverbindung optimiert für hochdynamische 
Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge

• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 
40 oder 60 mm)

• Flexibel und platzsparend, durch wahlweise integrierte 
Schlauchführung



Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

Für Rohrdurchmesser 40 und 60 mm

15

Schmalz Tooling System SXT

WWW.SCHMALZ.COM/SXT-QC-CON

 

 

Die Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON werden als anschlussfertiges Produkt geliefert. 
Um ein komplettes Schnellwechselsystem zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

• Roboter-Schnellwechselbajonett vom Typ SXT-QC-CON M (Anbindung Tooling)
• Roboter-Schnellwechselbajonett vom Typ SXT-QC-CON F (Anbindung Roboter)
Wichtig: Rohrdurchmesser und Anzahl der pneumatischen Durchführungen müssen übereinstimmen.

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE

 Bestellschlüssel Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

SXT-QC-CON – 40 – F6
1 2 3

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ
SXT-QC- 
CON

Roboter- 
Schnellwechselbajonette

2  – Anbindung

Code Durchmesser in mm

40 ø 40

60 ø 60

3  – Bauform

Code Ausführung 

F Weiblich
F2 Weiblich,  

2 pneumatische Anschlüsse

F3 Weiblich,  
3 pneumatische Anschlüsse

F6 Weiblich,  
6 pneumatische Anschlüsse

M Männlich

MB Männlich,  
verlängerte Rohrklemme

M2 Männlich,  
2 pneumatische Anschlüsse

M3 Männlich,  
3 pneumatische Anschlüsse

M6 Männlich,  
6 pneumatische Anschlüsse

Typ Artikel-Nr.

SXT-QC-CON-40-F 10.07.13.00012

SXT-QC-CON-40-F3 10.07.13.00013

SXT-QC-CON-60-F 10.07.13.00014

SXT-QC-CON-60-F2 10.07.13.00171

SXT-QC-CON-60-F3 10.07.13.00015

SXT-QC-CON-60-F6 10.07.13.00016

SXT-QC-CON-40-M 10.07.13.00017

SXT-QC-CON-40-M3 10.07.13.00018

SXT-QC-CON-60-M 10.07.13.00019

SXT-QC-CON-60-MB 10.07.13.00020

SXT-QC-CON-60-M2 10.07.13.00170

SXT-QC-CON-60-M3 10.07.13.00021

SXT-QC-CON-60-M6 10.07.13.00022

 Bestelldaten Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON



Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

Für Rohrdurchmesser 40 und 60 mm
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Typ Zubehör Artikel-Nr.

SXT-QC-CON-40-F - - -

SXT-QC-CON-40-F3 Steckverschraubung-Gerade STV-GE G1/8-AG 8 10.08.02.00206

SXT-QC-CON-60-F - - -

SXT-QC-CON-60-F2 Steckverschraubung-Gerade STV-GE G3/8-AG 12 10.08.02.00209

SXT-QC-CON-60-F3 Steckverschraubung-Gerade STV-GE G1/4-AG 10 10.08.02.00251

SXT-QC-CON-60-F6 - - -

SXT-QC-CON-40-M - - -

SXT-QC-CON-40-M3 Steckverschraubung-Gerade STV-GE G1/8-AG 8 10.08.02.00206

SXT-QC-CON-60-M - - -

SXT-QC-CON-60-MB - - -

SXT-QC-CON-60-M2 Steckverschraubung-Gerade STV-GE G3/8-AG 12 10.08.02.00209

SXT-QC-CON-60-M3 Steckverschraubung-Gerade STV-GE G3/8-AG 8 10.08.02.00237

SXT-QC-CON-60-M6 Steckverschraubung-Gerade STV-GE G1/8-AG 8 10.08.02.00206

 Bestelldaten Zubehör Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

Typ Anzahl Anschlüsse Gewicht [kg] Material

SXT-QC-CON-40-F - 1,3 Aluminium

SXT-QC-CON-40-F3 3 1,7 Aluminium

SXT-QC-CON-60-F - 4,2 Aluminium

SXT-QC-CON-60-F2 2 4,9 Aluminium

SXT-QC-CON-60-F3 3 4,9 Aluminium

SXT-QC-CON-60-F6 6 4,9 Aluminium

SXT-QC-CON-40-M - 0,5 Aluminium

SXT-QC-CON-40-M3 3 0,5 Aluminium

SXT-QC-CON-60-M - 1,6 Aluminium

SXT-QC-CON-60-MB - 1,9 Aluminium

SXT-QC-CON-60-M2 2 1,8 Aluminium

SXT-QC-CON-60-M3 3 1,8 Aluminium

SXT-QC-CON-60-M6 6 1,8 Aluminium

 Technische Daten Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON
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SXT-QC-CON M

 Konstruktionsdaten Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

Typ B  

[mm]

B1  

[mm]

D  

[mm]

d  

[mm]

G1 H  

[mm]

H1  

[mm]

L  

[mm]

L1  

[mm]

L2  

[mm]

X1  

[mm]

Y1  

[mm]

SXT-QC-CON-40-F 85 109 - 11 - 85 - 133,0 - - 60 60

SXT-QC-CON-40-F3 85 109 - 11 G1/8"-IG 85 - 133,0 160 20 60 60

SXT-QC-CON-60-F 120 165 - 11 - 120 - 189,0 - - 90 90

SXT-QC-CON-60-F2 120 165 - 11 G3/8"-IG 120 - 189,0 211 15 90 90

SXT-QC-CON-60-F3 120 165 - 11 G1/4"-IG 120 - 189,0 211 15 90 90

SXT-QC-CON-60-F6 120 165 - 11 G1/8"-IG 120 - 189,0 211 15 90 90

SXT-QC-CON-40-M - - 68,3 40 - - 97 135,5 - 111 - -

SXT-QC-CON-40-M3 - - 68,3 40 G1/8"-IG - 97 156,5 - 111 - -

SXT-QC-CON-60-M - - 95,0 60 - - 151 192,3 - 150 - -

SXT-QC-CON-60-MB - - 95,0 60 - - 151 232,3 - 191 - -

SXT-QC-CON-60-M2 - - 95,0 60 G3/8"-IG - 151 213,3 - 150 - -

SXT-QC-CON-60-M3 - - 95,0 60 G3/8"-IG - 151 213,3 - 150 - -

SXT-QC-CON-60-M6 - - 95,0 60 G1/8"-IG - 151 213,3 - 150 - -

 Konstruktionsdaten Roboter-Schnellwechselbajonette SXT-QC-CON

SXT-QC-CON F



Rohre SXT-RT

Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Rohre SXT-RT

• Aluminiumrohr mit großer Wandstärke zum Aufbau von 
Rohrtoolings

• Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungs-
menge in der Automobilindustrie in Presswerk und Karosse-
riebau

• Einsatz bei existierenden Anlagen durch unkomplizierte Integ-
ration mit passenden Rohrklemmen

Systemaufbau Rohre SXT-RT

Aufbau

• Aluminiumrohr mit großer Wandstärke (1)

Rohr SXT-RT zum Aufbau eines kompletten Toolings für die Handhabung 
geformter Karosserieteile

Produkthighlights

• Leichtes Aluminiumrohr optimiert für hochdynamische Prozes-
se mit maximaler Ausbringungsmenge

• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 
25, 40 und 60 mm)



Rohre SXT-RT

Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm
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Die Rohre SXT-RT werden in der gewünschten Länge geliefert.

 Bestellschlüssel Rohre SXT-RT

SXT-RT – SL – 40 – 150...3000
1 2 3 4

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

SXT-RT Rohre

4  – Variable Länge

Code Länge in mm

150...3000 150 bis 3.000

300...3000 300 bis 3.000

450...3000 450 bis 3.000

2  – Bauform

Code Ausführung

SL Schlitz für Schlauchleitungen

3  – Außendurchmesser

Code Durchmesser in mm 

25 ø 25

40 ø 40

60 ø 60

Typ Artikel-Nr.

SXT-RT 25x150...3000 10.07.13.00146

SXT-RT 40x150...3000 10.07.13.00145

SXT-RT 60x150...3000 10.07.13.00147

SXT-RT SL 40x300...3000 10.07.13.00148

SXT-RT SL 60x450...3000 10.07.13.00149

 Bestelldaten Rohre SXT-RT

Typ Flächen- 

moment Ix 

[cm4]

Flächen- 

moment Iy 

[cm4]

Gewicht 

[kg/m]

Material Widerstands-

moment Wx 

[cm3]

Widerstands-

moment Wy 

[cm3]

SXT-RT 25x150...3000 16.690 16.690 0,9 Aluminium 1.335 1.335

SXT-RT 40x150...3000 95.492 95.492 1,5 Aluminium 4.775 4.775

SXT-RT 60x150...3000 329.376 329.376 2,3 Aluminium 10.979 10.979

SXT-RT SL 40x300...3000 95.492 95.492 1,5 Aluminium 4.775 4.775

SXT-RT SL 60x450...3000 329.376 329.376 2,3 Aluminium 10.979 10.979

 Technische Daten Rohre SXT-RT



Rohre SXT-RT

Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm
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 Leistungsdaten Rohre SXT-RT

Länge	[mm]
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Durchbiegung Rohre 25 x 5 mm
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Durchbiegung Rohr 40 x 6 mm
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Durchbiegung Rohr 60 x 5 mm

 Durchbiegung Rohre 25 x 5 mm

0 200 400 600 800 1000

1 kg 0.00 0.02 0.18 0.61 1.45 2.84

2 kg 0.00 0.05 0.36 1.23 2.91 5.68

5 kg 0.00 0.11 0.91 3.07 7.27 14.20

10 kg 0.00 0.23 1.82 6.14 14.55 28.41

 Durchbiegung Rohr 40 x 6 mm

0 200 400 600 800 1000

1 kg 0.00 0.00 0.03 0.11 0.25 0.50

2 kg 0.00 0.01 0.06 0.21 0.51 0.99

5 kg 0.00 0.02 0.16 0.54 1.27 2.48

10 kg 0.00 0.04 0.32 1.07 2.54 4.97



Rohre SXT-RT

Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm
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 Durchbiegung Rohr 60 x 5 mm

0 200 400 600 800 1000

1 kg 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.14

2 kg 0.00 0.00 0.02 0.06 0.15 0.29

5 kg 0.00 0.01 0.05 0.16 0.37 0.72

10 kg 0.00 0.01 0.09 0.31 0.74 1.44

 Konstruktionsdaten Rohre SXT-RT

SXT-RT SXT-RT SL

 Konstruktionsdaten Rohre SXT-RT

Typ D  

[mm]

d  

[mm]

d1  

[mm]

L  

[mm]

L2  

[mm]

X1  

[mm]

SXT-RT 25x150...3000 25 15 - 150,0 ... 3000,0 - -

SXT-RT 40x150...3000 40 28 - 150,0 ... 3000,0 - -

SXT-RT 60x150...3000 60 50 - 150,0 ... 3000,0 - -

SXT-RT SL 40x300...3000 40 28 12 300,0 ... 3000,0 150 25

SXT-RT SL 60x450...3000 60 50 25 450,0 ... 3000,0 250 25



Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Klemmstücke SXT-CL

• Klemmen zur Verbindung von Rohren und Tooling-Kompo-
nenten für ein flexibel einstellbares, modulares Leichtbau-Sys-
tem

• Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme 
in Presswerk und Karosseriebau

• Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungs-
menge in der Automobilindustrie

Systemaufbau Klemmstücke SXT-CL

Aufbau

• Kreuz- (1, 3, 4) und Parallelklemmen (2) zur Verbindung von 
Rohren

• Nutzbar als aufschiebbare (silberne Klemmschrauben) und 
aufklemmbare (silberne und schwarze Klemmschrauben) 
Ausführung (6, 7)

• Für Rohrdurchmesser 25, 40 und 60 mm (1-5) und mit Adapter 
für Durchmesser 1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm) und 2,5" (63,5 
mm)

Klemmstücke SXT-CL zum Aufbau eines kompletten Toolings für die 
Handhabung geformter Blechteile

Produkthighlights

• Langlebige, leichte Parallel- und Kreuz-Rohrklemmen für 
hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungsmenge

• Schlankes Portfolio ermöglicht einfache Auslegung und 
schneller Aufbau

• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 
25, 40 und 60 mm; Adapter für Zollgrößen 1" (25,4 mm), 1,5" 
(38,1 mm) und 2,5" (63,5 mm)
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Klemmstücke SXT-CL

Rohrklemmen und Adapter für verschiedene Durchmesser
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Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT

 Bestellschlüssel Klemmstücke SXT-CL

SXT-CL – DX – FIX – 40 60 1IN
1 2 3 4 5 6

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

SXT-CL Klemmstücke

4  – Anbindung 1

Code Durchmesser in mm

25 ø 25

40 ø 40

60 ø 60

2  – Bauform

Code Ausführung Klemme

DX Doppel-Kreuz

P Parallel

X Kreuz

5  – Anbindung 2

Code Durchmesser in mm

25 ø 25

25.4 ø 25,4

38.1 ø 38,1

40 ø 40

60 ø 60

63.5 ø 63,5

3  – Bauform

Code Ausführung 

FIX Starr

MOD Modular

6  – Anbindung Rohr 2

Code Durchmesser in inch

1IN 1,0

1.5IN 1,5

2.5IN 2,5

Typ Artikel-Nr.

SXT-CL-40 10.07.13.00010

SXT-CL-60 10.07.13.00011

SXT-CL-DX-MOD-40-40 10.07.13.00122

SXT-CL-DX-MOD-40-60 10.07.13.00123

SXT-CL-DX-MOD-60-60 10.07.13.00124

SXT-CL-P-25-25 10.07.13.00109

SXT-CL-P-25-40 10.07.13.00110

SXT-CL-P-40-40 10.07.13.00111

SXT-CL-X-FIX-25-25 10.07.13.00125

SXT-CL-X-FIX-25-40 10.07.13.00126

SXT-CL-X-FIX-40-40 10.07.13.00127

SXT-CL-X-FIX-40-60 10.07.13.00128

SXT-CL-X-MOD-25-25 10.07.13.00023

SXT-CL-X-MOD-25-40 10.07.13.00024

SXT-CL-X-MOD-25-60 10.07.13.00025

SXT-CL-X-MOD-40-40 10.07.13.00026

SXT-CL-X-MOD-40-60 10.07.13.00027

SXT-CL-X-MOD-60-60 10.07.13.00028

SXT-CL-X-MOD-25-25.4-1IN 10.07.13.00150

SXT-CL-X-MOD-25-38.1-1.5IN 10.07.13.00029

SXT-CL-X-MOD-25-2.5IN 10.07.13.00030

SXT-CL-X-MOD-40-1.5IN 10.07.13.00031

SXT-CL-X-MOD-40-63.5-2.5IN 10.07.13.00032

 Bestelldaten Klemmstücke SXT-CL



 

Typ SXT-RT 25x150...3000 SXT-RT 40x150...3000 SXT-RT 60x150...3000

SXT-CL-40 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 -

SXT-CL-60 Rohr (Traverse) - - 10.07.13.00147

SXT-CL-DX-MOD-40-40 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 -

SXT-CL-DX-MOD-40-60 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 10.07.13.00147

SXT-CL-DX-MOD-60-60 Rohr (Traverse) - - 10.07.13.00147

SXT-CL-P-25-25 Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 - -

SXT-CL-P-25-40 Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 10.07.13.00145 -

SXT-CL-P-40-40 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 -

SXT-CL-X-FIX-25-25 Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 - -

SXT-CL-X-FIX-25-40 Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 10.07.13.00145 -

SXT-CL-X-FIX-40-40 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 -

SXT-CL-X-FIX-40-60 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 10.07.13.00147

SXT-CL-X-MOD-25-25 Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 - -

SXT-CL-X-MOD-25-40 Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 10.07.13.00145 -

SXT-CL-X-MOD-25-60 Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 - 10.07.13.00147

SXT-CL-X-MOD-40-40 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 -

SXT-CL-X-MOD-40-60 Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 10.07.13.00147

SXT-CL-X-MOD-60-60 Rohr (Traverse) - - 10.07.13.00147

SXT-CL-X-MOD-25-25.4-1IN Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 - -

SXT-CL-X-MOD-25-38.1-1.5IN Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 - -

SXT-CL-X-MOD-25-2.5IN Rohr (Traverse) 10.07.13.00146 - -

SXT-CL-X-MOD-40-1.5IN Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 -

SXT-CL-X-MOD-40-63.5-2.5IN Rohr (Traverse) - 10.07.13.00145 -

 Bestelldaten Zubehör Klemmstücke SXT-CL

Typ Gewicht [g] Material

SXT-CL-40 1.230 Aluminium

SXT-CL-60 1.590 Aluminium

SXT-CL-DX-MOD-40-40 970 Aluminium

SXT-CL-DX-MOD-40-60 1.285 Aluminium

SXT-CL-DX-MOD-60-60 1.380 Aluminium

SXT-CL-P-25-25 355 Aluminium

SXT-CL-P-25-40 390 Aluminium

SXT-CL-P-40-40 445 Aluminium

SXT-CL-X-FIX-25-25 215 Aluminium

SXT-CL-X-FIX-25-40 415 Aluminium

SXT-CL-X-FIX-40-40 450 Aluminium

SXT-CL-X-FIX-40-60 1.125 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-25-25 315 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-25-40 415 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-25-60 580 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-25-2.5IN 545 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-40-40 550 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-40-60 640 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-60-60 920 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-25-25.4-1IN 315 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-25-38.1-1.5IN 430 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-40-1.5IN 570 Aluminium

SXT-CL-X-MOD-40-63.5-2.5IN 655 Aluminium

 Technische Daten Klemmstücke SXT-CL

Klemmstücke SXT-CL

Rohrklemmen und Adapter für verschiedene Durchmesser
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Klemmstücke SXT-CL

Rohrklemmen und Adapter für verschiedene Durchmesser

25

Schmalz Tooling System SXT

WWW.SCHMALZ.COM/SXT-CL 

 Konstruktionsdaten Klemmstücke SXT-CL

SXT-CL SXT-CL DX

SXT-CL P 25 40 SXT-CL P

SXT-CL X FIX SXT-CL X MOD



 Konstruktionsdaten Klemmstücke SXT-CL

Typ B 

[mm]

d 

[mm]

d1 

[mm]

d2 

[mm]

d3 

[mm]

G1 H 

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

L  

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

LG1 

[mm]

X1 

[mm]

Y1 

[mm]

SXT-CL-40 90 40 - 6 8 M10-IG - 91 57,0 90 - 15 24 60 60

SXT-CL-60 90 60 - 6 8 M10-IG - 115 73,0 90 - 15 24 60 60

SXT-CL-DX-MOD-40-40 75 40 40 6 - - - 109 41,0 75 - - - - -

SXT-CL-DX-MOD-40-60 95 40 60 6 - - - 127 51,0 95 - - - - -

SXT-CL-DX-MOD-60-60 95 60 60 6 - - - 145 61,0 95 - - - - -

SXT-CL-P-25-25 40 25 25 - - - 40 47 - 104 30,3 - - 44 -

SXT-CL-P-25-40 40 25 40 - - - 58 59 - 116 37,2 - - 50 -

SXT-CL-P-40-40 40 40 40 - - - 58 59 - 130 37,3 - - 56 -

SXT-CL-X-FIX-25-25 35 25 25 - - - 35 - - 90 31,5 - - 27 -

SXT-CL-X-FIX-25-40 48 25 40 - - - 48 - - 102 30,0 - - 35 -

SXT-CL-X-FIX-40-40 48 40 40 - - - 48 - - 115 36,5 - - 42 -

SXT-CL-X-FIX-40-60 70 40 60 - - - 70 - - 140 36,5 - - 54 -

SXT-CL-X-MOD-25-25 60 25 25 6 - - - 78 26,0 60 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-25-40 60 25 40 6 - - - 93 33,5 75 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-25-60 60 25 60 6 - - - 113 45,5 95 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-40-40 75 40 40 6 - - - 109 41,0 75 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-40-60 75 40 60 6 - - - 127 51,0 95 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-60-60 95 60 60 6 - - - 145 61,0 95 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-25-25.4-1IN 60 25 26 6 - - - 78 26,0 60 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-25-38.1-1.5IN 60 25 39 6 - - - 93 33,5 75 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-25-2.5IN 60 25 - 6 - - - 119 48,0 95 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-40-1.5IN 75 40 - 6 - - - 109 41,0 75 - - - - -

SXT-CL-X-MOD-40-63.5-2.5IN 75 40 64 6 - - - 134 55,0 95 - - - - -

Klemmstücke SXT-CL

Rohrklemmen und Adapter für verschiedene Durchmesser
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Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Rohrklemmen 19, 25 und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 und 32 mm

Schmalz Tooling System SXT
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

• Schwenkarme zur Anbindung von Saugerhaltern an die Quer-
traversen von Rundrohr-Toolings

• Vielfältig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen
• Passend für alle gängigen Tooling-Systeme in Presswerk und 

Karosseriebau
• Für hochdynamische Prozesse mit maximaler Ausbringungs-

menge in der Automobilindustrie

Systemaufbau Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Aufbau

• Anbindung an Haltersystem: Klemme für Kugel (A3: ø 28,5 
mm; A5: ø 32 mm) oder Zapfen "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) 
(1)

• Anbindung an Rohrtooling: Rohrklemme 25 oder 40mm (2)
• Einseitige Rohrklemme: Rohrverlängerung 25 mm Durchmes-

ser (2)

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT in Kombination mit Sauggrei-
fern bei der Handhabung eines Blechteils

Produkthighlights

• Hochfeste Schwenkarme mit ein- oder beidseitigen Rohr- und 
Kugelklemmen optimiert für hochdynamische Prozesse mit 
maximaler Ausbringungsmenge

• Flexibel einsetzbar dank Halteranbindung für Kugel- oder 
Zapfenform

• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen (Rohrdurchmesser 
25 mm oder Anbindung über Rohrklemme)



Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 Bestellschlüssel Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

SXT-CL-EXT – D25 – 100 – F25
1 2 3 4

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

SXT-CL-EXT Schwenkarm mit Verlängerung

4  – Anbindung 2

Code Durchmesser in mm

F25 ø 25, Klemme

F40 ø 40, Klemme

M25 ø 25, Rohr

2  – Anbindung 1

Code Durchmesser Klemme in mm

A2 ø 19, Zapfen

A3 ø 28,5, Kugel

A5 ø 32, Kugel

D25 ø 25

D40 ø 40

3  – Länge

Code Länge in mm 

100...510 100,5 bis 510,1

Typ Artikel-Nr.

SXT-CL-EXT-A2-100-F25 10.07.13.00074

SXT-CL-EXT-A2-125-F25 10.07.13.00075

SXT-CL-EXT-A2-150-F25 10.07.13.00076

SXT-CL-EXT-A2-175-F25 10.07.13.00077

SXT-CL-EXT-A2-200-F25 10.07.13.00078

SXT-CL-EXT-A2-225-F25 10.07.13.00079

SXT-CL-EXT-A2-250-F25 10.07.13.00080

SXT-CL-EXT-A2-100-F40 10.07.13.00081

SXT-CL-EXT-A2-125-F40 10.07.13.00082

SXT-CL-EXT-A2-150-F40 10.07.13.00083

SXT-CL-EXT-A2-175-F40 10.07.13.00084

SXT-CL-EXT-A2-200-F40 10.07.13.00085

SXT-CL-EXT-A2-225-F40 10.07.13.00086

SXT-CL-EXT-A2-250-F40 10.07.13.00087

SXT-CL-EXT-A2-100-M25 10.07.13.00055

SXT-CL-EXT-A2-150-M25 10.07.13.00129

SXT-CL-EXT-A2-200-M25 10.07.13.00056

SXT-CL-EXT-A2-250-M25 10.07.13.00130

SXT-CL-EXT-A2-300-M25 10.07.13.00057

SXT-CL-EXT-A2-400-M25 10.07.13.00131

SXT-CL-EXT-A2-500-M25 10.07.13.00132

SXT-CL-EXT-A3-110-M25 10.07.13.00064

SXT-CL-EXT-A3-160-M25 10.07.13.00141

SXT-CL-EXT-A3-210-M25 10.07.13.00065

SXT-CL-EXT-A3-260-M25 10.07.13.00142

SXT-CL-EXT-A3-310-M25 10.07.13.00066

SXT-CL-EXT-A3-410-M25 10.07.13.00067

SXT-CL-EXT-A3-510-M25 10.07.13.00068

SXT-CL-EXT-A5-110-M25 10.07.13.00069

SXT-CL-EXT-A5-160-M25 10.07.13.00143

SXT-CL-EXT-A5-210-M25 10.07.13.00070

SXT-CL-EXT-A5-260-M25 10.07.13.00144

SXT-CL-EXT-A5-310-M25 10.07.13.00071

SXT-CL-EXT-A5-410-M25 10.07.13.00072

SXT-CL-EXT-A5-510-M25 10.07.13.00073

 Bestelldaten Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Rohrklemmen 19, 25 und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 und 32 mm
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Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Rohrklemmen 19, 25 und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 und 32 mm
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Typ Artikel-Nr.

SXT-CL-EXT-D25-100-M25 10.07.13.00058

SXT-CL-EXT-D25-150-M25 10.07.13.00133

SXT-CL-EXT-D25-200-M25 10.07.13.00059

SXT-CL-EXT-D25-250-M25 10.07.13.00134

SXT-CL-EXT-D25-300-M25 10.07.13.00060

SXT-CL-EXT-D25-400-M25 10.07.13.00135

SXT-CL-EXT-D25-500-M25 10.07.13.00136

SXT-CL-EXT-D40-100-M25 10.07.13.00061

SXT-CL-EXT-D40-150-M25 10.07.13.00137

SXT-CL-EXT-D40-200-M25 10.07.13.00062

SXT-CL-EXT-D40-250-M25 10.07.13.00138

SXT-CL-EXT-D40-300-M25 10.07.13.00063

SXT-CL-EXT-D40-400-M25 10.07.13.00139

SXT-CL-EXT-D40-500-M25 10.07.13.00140

SXT-CL-EXT-D25-100-F25 10.07.13.00088

SXT-CL-EXT-D25-125-F25 10.07.13.00089

SXT-CL-EXT-D25-150-F25 10.07.13.00090

SXT-CL-EXT-D25-175-F25 10.07.13.00091

SXT-CL-EXT-D25-200-F25 10.07.13.00092

SXT-CL-EXT-D25-225-F25 10.07.13.00093

SXT-CL-EXT-D25-250-F25 10.07.13.00094

SXT-CL-EXT-D25-100-F40 10.07.13.00095

SXT-CL-EXT-D25-125-F40 10.07.13.00096

SXT-CL-EXT-D25-150-F40 10.07.13.00097

SXT-CL-EXT-D25-175-F40 10.07.13.00098

SXT-CL-EXT-D25-200-F40 10.07.13.00099

SXT-CL-EXT-D25-225-F40 10.07.13.00100

SXT-CL-EXT-D25-250-F40 10.07.13.00101

SXT-CL-EXT-D40-100-F40 10.07.13.00102

SXT-CL-EXT-D40-125-F40 10.07.13.00103

SXT-CL-EXT-D40-150-F40 10.07.13.00104

SXT-CL-EXT-D40-175-F40 10.07.13.00105

SXT-CL-EXT-D40-200-F40 10.07.13.00106

SXT-CL-EXT-D40-225-F40 10.07.13.00107

SXT-CL-EXT-D40-250-F40 10.07.13.00108

Typ Gewicht [g] Material

SXT-CL-EXT-A2-100-F25 275 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-125-F25 305 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-150-F25 340 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-175-F25 375 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-200-F25 405 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-225-F25 440 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-250-F25 470 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-100-F40 285 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-125-F40 320 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-150-F40 350 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-175-F40 385 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-200-F40 420 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-225-F40 450 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-250-F40 480 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-100-M25 195 Aluminium

 Technische Daten Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT



Typ Gewicht [g] Material

SXT-CL-EXT-A2-150-M25 260 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-200-M25 325 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-250-M25 390 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-300-M25 455 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-400-M25 590 Aluminium

SXT-CL-EXT-A2-500-M25 720 Aluminium

SXT-CL-EXT-A3-110-M25 265 Aluminium

SXT-CL-EXT-A3-160-M25 335 Aluminium

SXT-CL-EXT-A3-210-M25 400 Aluminium

SXT-CL-EXT-A3-260-M25 475 Aluminium

SXT-CL-EXT-A3-310-M25 540 Aluminium

SXT-CL-EXT-A3-410-M25 665 Aluminium

SXT-CL-EXT-A3-510-M25 805 Aluminium

SXT-CL-EXT-A5-110-M25 265 Aluminium

SXT-CL-EXT-A5-160-M25 330 Aluminium

SXT-CL-EXT-A5-210-M25 395 Aluminium

SXT-CL-EXT-A5-260-M25 460 Aluminium

SXT-CL-EXT-A5-310-M25 530 Aluminium

SXT-CL-EXT-A5-410-M25 660 Aluminium

SXT-CL-EXT-A5-510-M25 795 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-100-F25 290 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-125-F25 325 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-150-F25 355 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-175-F25 390 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-200-F25 425 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-225-F25 455 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-250-F25 485 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-100-F40 305 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-125-F40 335 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-150-F40 370 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-175-F40 405 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-200-F40 435 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-225-F40 470 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-250-F40 500 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-100-M25 210 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-150-M25 275 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-200-M25 340 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-250-M25 410 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-300-M25 475 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-400-M25 605 Aluminium

SXT-CL-EXT-D25-500-M25 740 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-100-F40 315 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-125-F40 350 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-150-F40 380 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-175-F40 415 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-200-F40 450 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-225-F40 480 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-250-F40 510 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-100-M25 225 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-150-M25 290 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-200-M25 355 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-250-M25 420 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-300-M25 490 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-400-M25 620 Aluminium

SXT-CL-EXT-D40-500-M25 750 Aluminium

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Rohrklemmen 19, 25 und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 und 32 mm
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Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Rohrklemmen 19, 25 und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 und 32 mm

Schmalz Tooling System SXT
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 Konstruktionsdaten Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

SXT-CL-EXT F  SXT-CL-EXT M

SXT-CL-EXT...

 Konstruktionsdaten Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Typ B  

[mm]

D  

[mm]

d  

[mm]

H  

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

H3 

[mm]

L  

[mm]

L1 

[mm]

L2  

[mm]

L3 

[mm]

X1  

[mm]

SXT-CL-EXT-A2-100-F25 25 - 19 - 71 19,5 13 140,5 149 50 - 101

SXT-CL-EXT-A2-125-F25 25 - 19 - 71 19,5 13 165,5 174 75 - 126

SXT-CL-EXT-A2-150-F25 25 - 19 - 71 19,5 13 190,5 199 100 - 151

SXT-CL-EXT-A2-175-F25 25 - 19 - 71 19,5 13 215,5 224 125 - 176

SXT-CL-EXT-A2-200-F25 25 - 19 - 71 19,5 13 240,5 249 150 - 201

SXT-CL-EXT-A2-225-F25 25 - 19 - 71 19,5 13 265,5 274 175 - 226

SXT-CL-EXT-A2-250-F25 25 - 19 - 71 19,5 13 290,5 299 200 - 251

SXT-CL-EXT-A2-100-F40 25 - 19 - 83 25,5 13 146,5 155 50 - 101

SXT-CL-EXT-A2-125-F40 25 - 19 - 83 25,5 13 171,5 180 75 - 126

SXT-CL-EXT-A2-150-F40 25 - 19 - 83 25,5 13 196,5 205 100 - 151

SXT-CL-EXT-A2-175-F40 25 - 19 - 83 25,5 13 221,5 230 125 - 176

SXT-CL-EXT-A2-200-F40 25 - 19 - 83 25,5 13 246,5 255 150 - 201

SXT-CL-EXT-A2-225-F40 25 - 19 - 83 25,5 13 271,5 280 175 - 226

SXT-CL-EXT-A2-250-F40 25 - 19 - 83 25,5 13 296,5 305 200 - 251

SXT-CL-EXT-A2-100-M25 25 25 19 43,0 - 12,5 - 118,5 127 75 101 -



Typ B  

[mm]

D  

[mm]

d  

[mm]

H  

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

H3 

[mm]

L  

[mm]

L1 

[mm]

L2  

[mm]

L3 

[mm]

X1  

[mm]

SXT-CL-EXT-A2-150-M25 25 25 19 43,0 - 12,5 - 168,5 177 125 151 -

SXT-CL-EXT-A2-200-M25 25 25 19 43,0 - 12,5 - 218,5 227 175 201 -

SXT-CL-EXT-A2-250-M25 25 25 19 43,0 - 12,5 - 268,5 277 225 251 -

SXT-CL-EXT-A2-300-M25 25 25 19 43,0 - 12,5 - 318,5 327 275 301 -

SXT-CL-EXT-A2-400-M25 25 25 19 43,0 - 12,5 - 418,5 427 375 401 -

SXT-CL-EXT-A2-500-M25 25 25 19 43,0 - 12,5 - 518,5 527 475 501 -

SXT-CL-EXT-A3-110-M25 25 25 29 57,0 - 23,5 - 137,1 - 75 111 -

SXT-CL-EXT-A3-160-M25 25 25 29 57,0 - 23,5 - 187,1 - 125 161 -

SXT-CL-EXT-A3-210-M25 25 25 29 57,0 - 23,5 - 237,1 - 175 211 -

SXT-CL-EXT-A3-260-M25 25 25 29 57,0 - 23,5 - 287,1 - 225 261 -

SXT-CL-EXT-A3-310-M25 25 25 29 57,0 - 23,5 - 337,1 - 275 311 -

SXT-CL-EXT-A3-410-M25 25 25 29 57,0 - 23,5 - 437,1 - 375 411 -

SXT-CL-EXT-A3-510-M25 25 25 29 57,0 - 23,5 - 537,1 - 475 511 -

SXT-CL-EXT-A5-110-M25 25 25 32 57,0 - 23,5 - 137,1 - 75 111 -

SXT-CL-EXT-A5-160-M25 25 25 32 57,0 - 23,5 - 187,1 - 125 161 -

SXT-CL-EXT-A5-210-M25 25 25 32 57,0 - 23,5 - 237,1 - 175 211 -

SXT-CL-EXT-A5-260-M25 25 25 32 57,0 - 23,5 - 287,1 - 225 261 -

SXT-CL-EXT-A5-310-M25 25 25 32 57,0 - 23,5 - 337,1 - 275 311 -

SXT-CL-EXT-A5-410-M25 25 25 32 57,0 - 23,5 - 437,1 - 375 411 -

SXT-CL-EXT-A5-510-M25 25 25 32 57,0 - 23,5 - 537,1 - 475 511 -

SXT-CL-EXT-D25-100-F25 25 - 25 - 81 19,5 20 143,5 144 50 - 101

SXT-CL-EXT-D25-125-F25 25 - 25 - 81 19,5 20 168,5 169 75 - 126

SXT-CL-EXT-D25-150-F25 25 - 25 - 81 19,5 20 193,5 194 100 - 151

SXT-CL-EXT-D25-175-F25 25 - 25 - 81 19,5 20 218,5 219 125 - 176

SXT-CL-EXT-D25-200-F25 25 - 25 - 81 19,5 20 243,5 244 150 - 201

SXT-CL-EXT-D25-225-F25 25 - 25 - 81 19,5 20 268,5 269 175 - 226

SXT-CL-EXT-D25-250-F25 25 - 25 - 81 19,5 20 293,5 294 200 - 251

SXT-CL-EXT-D25-100-F40 25 - 25 - 93 25,5 20 149,5 150 50 - 101

SXT-CL-EXT-D25-125-F40 25 - 25 - 93 25,5 20 174,5 175 75 - 126

SXT-CL-EXT-D25-150-F40 25 - 25 - 93 25,5 20 199,5 200 100 - 151

SXT-CL-EXT-D25-175-F40 25 - 25 - 93 25,5 20 224,5 225 125 - 176

SXT-CL-EXT-D25-200-F40 25 - 25 - 93 25,5 20 249,5 250 150 - 201

SXT-CL-EXT-D25-225-F40 25 - 25 - 93 25,5 20 274,5 275 175 - 226

SXT-CL-EXT-D25-250-F40 25 - 25 - 93 25,5 20 299,5 300 200 - 251

SXT-CL-EXT-D25-100-M25 25 25 25 53,0 - 19,5 - 121,5 122 75 101 -

SXT-CL-EXT-D25-150-M25 25 25 25 53,0 - 19,5 - 171,5 172 125 151 -

SXT-CL-EXT-D25-200-M25 25 25 25 53,0 - 19,5 - 221,5 222 175 201 -

SXT-CL-EXT-D25-250-M25 25 25 25 53,0 - 19,5 - 271,5 272 225 251 -

SXT-CL-EXT-D25-300-M25 25 25 25 53,0 - 19,5 - 321,5 322 275 301 -

SXT-CL-EXT-D25-400-M25 25 25 25 53,0 - 19,5 - 421,5 422 375 401 -

SXT-CL-EXT-D25-500-M25 25 25 25 53,0 - 19,5 - 521,5 522 475 501 -

SXT-CL-EXT-D40-100-F40 25 - 40 - 105 25,5 26 155,5 156 50 - 101

SXT-CL-EXT-D40-125-F40 25 - 40 - 105 25,5 26 180,5 181 75 - 126

SXT-CL-EXT-D40-150-F40 25 - 40 - 105 25,5 26 205,5 206 100 - 151

SXT-CL-EXT-D40-175-F40 25 - 40 - 105 25,5 26 230,5 231 125 - 176

SXT-CL-EXT-D40-200-F40 25 - 40 - 105 25,5 26 255,5 256 150 - 201

SXT-CL-EXT-D40-225-F40 25 - 40 - 105 25,5 26 280,5 281 175 - 226

SXT-CL-EXT-D40-250-F40 25 - 40 - 105 25,5 26 305,5 306 200 - 251

SXT-CL-EXT-D40-100-M25 25 25 40 65,0 - 25,5 - 127,5 128 75 101 -

SXT-CL-EXT-D40-150-M25 25 25 40 65,0 - 25,5 - 177,5 178 125 151 -

SXT-CL-EXT-D40-200-M25 25 25 40 65,0 - 25,5 - 227,5 228 175 201 -

SXT-CL-EXT-D40-250-M25 25 25 40 65,0 - 25,5 - 277,5 278 225 251 -

SXT-CL-EXT-D40-300-M25 25 25 40 65,0 - 25,5 - 327,5 328 275 301 -

SXT-CL-EXT-D40-400-M25 25 25 40 65,0 - 25,5 - 427,5 428 375 401 -

SXT-CL-EXT-D40-500-M25 25 25 40 65,0 - 25,5 - 527,5 528 475 501 -

Klemmstücke mit Verlängerung SXT-CL-EXT

Rohrklemmen 19, 25 und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 und 32 mm
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Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm 

Schmalz Tooling System SXT
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

• Modulare Rohrklemmenbaugruppe mit Verzahnung zur 
Anbindung von Haltern an Haupt- und Quertraversen für ein 
flexibel einstellbares Leichtbausystem

• Vielfältig einsetzbar für zahlreiche Anwendungen mit einer 
minimalen Anzahl von unterschiedlichen Komponenten mit 
Verzahnung

• Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme 
in Presswerk und Karosseriebau

Systemaufbau Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Aufbau

• Fertige Baugruppe aus Rohrklemmen 25 und 40 mm (1), 
Rohrklemmen 25 und 40 mm (2)

• Verzahnung mit 10°-Teilung (3)
• Männliche Ausführung in grau, aufsteckbar oder aufklemm-

bar
• Weibliche Ausführung in schwarz, aufsteckbar

Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC in Kombination mit Halter HT-SG 
und Sauggreifer SAX bei der Handhabung eines Automobilteils

Produkthighlights

• Hochfeste Rohrklemmenbaugruppe mit Verzahnung für 
hochdynamische Prozesse durch Formschluss zwischen den 
Komponenten

• Einfache Auslegung und schneller Aufbau durch übersichtli-
ches Portfolio

• Flexible Winkeleinstellung mit 10°-Teilung ermöglicht breites 
Anwendungsspektrum



Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm 
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Die Traversenverbinder (verzahnt) SCT-TC werden montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile:Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn

 Bestellschlüssel Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

SXT-TC – F4 – 0 – C4
1 2 3 4

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ
SXT-TC Anbindungen (verzahnt),  

vorkonfiguriert

4  – Anbindung 2

Code Durchmesser Klemme in mm

C4 ø 40, männlich, aufklemmbar

M2 ø 25, männlich

M4 ø 40, männlich

2  – Anbindung 1

Code Durchmesser

F2 ø 25 mm, weiblich

F4 ø 40 mm, weiblich

3  – Einstellwinkel

Code Winkel 
0 gerade Verbindung  

(ohne Verlängerung)

Typ Artikel-Nr.

SXT-TC-F2-0-C4 10.07.13.00156

SXT-TC-F2-0-M2 10.07.13.00157

SXT-TC-F2-0-M4 10.07.13.00155

SXT-TC-F4-0-C4 10.07.13.00169

SXT-TC-F4-0-M4 10.07.13.00168

SXT-TC-F2-0-C1.5IN 10.07.13.00214

 Bestelldaten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Typ Ersatzteile Artikel-Nr.

SXT-TC-F2-0-C4 Montage-Set SXT 10.07.13.00182

SXT-TC-F2-0-M2 Montage-Set SXT 10.07.13.00179

SXT-TC-F2-0-M4 Montage-Set SXT 10.07.13.00181

SXT-TC-F4-0-C4 Montage-Set SXT 10.07.13.00183

SXT-TC-F4-0-M4 Montage-Set SXT 10.07.13.00182

SXT-TC-F2-0-C1.5IN - -

 Bestelldaten Ersatzteile Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Typ Gewicht [g]

SXT-TC-F2-0-C4 334

SXT-TC-F2-0-M2 236

SXT-TC-F2-0-M4 242

SXT-TC-F4-0-C4 348

SXT-TC-F4-0-M4 256

SXT-TC-F2-0-C1.5IN 344

 Technische Daten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC



Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Traversenverbinder aus Rohrklemmen 25 und 40 mm 
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 Konstruktionsdaten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

SXT-TC

 Konstruktionsdaten Traversenverbinder (verzahnt) SXT-TC

Typ B  

[mm]

d  

[mm]

d1  

[mm]

H  

[mm]

H2  

[mm]

H3  

[mm]

H4  

[mm]

L  

[mm]

X1  

[mm]

SXT-TC-F2-0-C4 35 25 40 69,5 56,0 20 26 106,8 46

SXT-TC-F2-0-M2 35 25 25 56,0 56,0 20 20 77,3 41

SXT-TC-F2-0-M4 35 25 40 66,0 56,0 20 25 87,8 46

SXT-TC-F4-0-C4 35 40 40 69,5 66,0 25 26 116,8 61

SXT-TC-F4-0-M4 35 40 40 66,0 66,0 25 25 97,8 51

SXT-TC-F2-0-C1.5IN 35 25 40 69,5 56,0 20 26 106,8 56



Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

Rohrklemmen 25 mm, 1,5" (38,1 mm) und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 mm und 32 mm
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

• Modulares Rohr- und Kugelklemmensystem mit Verzahnung 
zur Anbindung von Haltern Rundrohr-Toolings für flexibel 
einstellbares Leichtbau-System

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen 
mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Kompo-
nenten mit Verzahnung

• Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme 
in Presswerk und Karosseriebau

Systemaufbau Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

Aufbau

• Rohrklemmen 25 mm, 1,5" (38,1 mm) und 40 mm (1), Kugel-
klemmen 28,5 mm und 32 mm (2) 

• Verzahnung mit 10°-Teilung (3)
• Sichere Montage, da schwarze (F) und graue (M) Bauteile 

immer wechselseitig montiert werden (4)

Anbindung (verzahnt) SXT-CON-GB bei der Handhabung eines geformten 
Blechteils

Produkthighlights

• Langlebige, leichte Rohrklemmen mit Verzahnung (form-
schließend) optimiert für hochdynamische Prozesse mit maxi-
maler Ausbringungsmenge

• Schlankes Portfolio ermöglicht einfachen Aufbau unterschied-
lichster Baugruppen

• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen und flexibel ein-
setzbar dank Winkeleinstellung mit 10°-Teilung



Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

Rohrklemmen 25 mm, 1,5" (38,1 mm) und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 mm und 32 mm
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Die Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB werden als Einzelteil geliefert. 
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

• M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
• F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
• Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn

 Bestellschlüssel Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

SXT-CON-GB – F-D25
1 2

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

SXT-CON-GB Anbindungen (verzahnt)

2  – Anbindung 1

Code Durchmesser

F-D25 ø 25 mm, weiblich

F-D40 ø 40 mm, weiblich

F-1IN ø 1 inch, weiblich

M-A3 ø 28,5, Kugel, männlich

M-A5 ø 32, Kugel, männlich

M-D25 ø 25 mm, männlich

M-D40 ø 40 mm, männlich
MO-D40 ø 40 mm, männlich  

aufklemmbar
MO-1.5IN ø 1,5 inch, männlich  

aufklemmbar

  Auswahlmatrix Montage-Set SXT

Komponente 1 Komponente 2 Schraubenlänge Montage-Set

SXT-CON-GB-M-A3 / 

SXT-CON-GB-M-A5

SXT-CON-GB-F-D25 M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-1IN M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-D40 M8x90 10.07.13.00182

SXT-EXT- ... M8x60 10.07.13.00177

SXT-ANG-GB2-F M8x55 10.07.13.00176

SXT-CON-GB-M-D25 SXT-CON-GB-F-D25 M8x70 10.07.13.00179

SXT-CON-GB-F-1IN M8x70 10.07.13.00179

SXT-CON-GB-F-D40 M8x80 10.07.13.00181

SXT-EXT- ... M8x50 10.07.13.00175

SXT-ANG-GB2-F M8x50 10.07.13.00175

SXT-CON-GB-M-D40 SXT-CON-GB-F-D25 M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-1IN M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-D40 M8x90 10.07.13.00182

SXT-EXT- ... M8x60 10.07.13.00177

SXT-ANG-GB2-F M8x60 10.07.13.00177

SXT-CON-GB-MO-1,5IN / 

SXT-CON-GB-MO-D40

SXT-CON-GB-F-D25 M8x90 10.07.13.00182

SXT-CON-GB-F-1IN M8x90 10.07.13.00182

SXT-CON-GB-F-D40 M8x100 10.07.13.00183

SXT-EXT- ... M8x70 10.07.13.00179

SXT-ANG-GB2-F M8x65 10.07.13.00178

SXT-ANG-GB2-M SXT-CON-GB-F-D25 M8x45 10.07.13.00174

SXT-CON-GB-F-1IN M8x45 10.07.13.00174

SXT-CON-GB-F-D40 M8x55 10.07.13.00176

SXT-EXT- ... M8x30 10.07.13.00173

SXT-ANG-GB2-F M8x25 10.07.13.00172



Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

Rohrklemmen 25 mm, 1,5" (38,1 mm) und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 mm und 32 mm
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Typ Artikel-Nr.

SXT-CON-GB-F-D25 10.07.13.00114

SXT-CON-GB-F-D40 10.07.13.00115

SXT-CON-GB-F-1IN 10.07.13.00191

SXT-CON-GB-M-A3 10.07.13.00118

SXT-CON-GB-M-A5 10.07.13.00119

SXT-CON-GB-M-D25 10.07.13.00112

SXT-CON-GB-M-D40 10.07.13.00113

SXT-CON-GB-MO-D40 10.07.13.00116

SXT-CON-GB-MO-1.5IN 10.07.13.00117

 Bestelldaten Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

Typ Gewicht [g] Material

SXT-CON-GB-F-D25 100 Aluminium

SXT-CON-GB-F-D40 105 Aluminium

SXT-CON-GB-F-1IN 100 Aluminium

SXT-CON-GB-M-A3 125 Aluminium

SXT-CON-GB-M-A5 170 Aluminium

SXT-CON-GB-M-D25 100 Aluminium

SXT-CON-GB-M-D40 105 Aluminium

SXT-CON-GB-MO-D40 195 Aluminium

SXT-CON-GB-MO-1.5IN 205 Aluminium

 Technische Daten Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB



Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

Rohrklemmen 25 mm, 1,5" (38,1 mm) und 40 mm, Kugelklemmen 28,5 mm und 32 mm
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SXT-CON-GB A / MO

 Konstruktionsdaten Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

Typ B  

[mm]

D  

[mm]

d  

[mm]

d1  

[mm]

G1 H  

[mm]

H2  

[mm]

L  

[mm]

L2  

[mm]

L3 

[mm]

SXT-CON-GB-F-D25 - 35 25 9 M8-IG 56,0 20 39,5 21 17

SXT-CON-GB-F-D40 - 35 40 9 M8-IG 66,0 25 49,5 26 22

SXT-CON-GB-F-1IN - 35 26 9 M8-IG 56,0 20 39,5 21 17

SXT-CON-GB-M-A3 25 35 29 9 - 59,5 21 58,5 32 -

SXT-CON-GB-M-A5 25 35 32 9 - 59,5 21 58,5 32 -

SXT-CON-GB-M-D25 - 35 25 9 - 56,0 20 39,5 21 17

SXT-CON-GB-M-D40 - 35 40 9 - 66,0 25 49,5 26 22

SXT-CON-GB-MO-D40 35 35 40 9 - 69,5 26 68,5 37 -

SXT-CON-GB-MO-1.5IN 35 35 39 9 - 69,5 26 68,5 37 -

 Konstruktionsdaten Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB

SXT-CON-GB D



Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

Verzahnung für 10° Teilung
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

• Winkelstücke mit Verzahnung zur Anbindung von Haltern an 
Rundrohr-Toolings für ein flexibel einstellbares, modulares 
Leichtbau-System

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen 
mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Kompo-
nenten mit Verzahnung

• Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme 
in Presswerk und Karosseriebau

Systemaufbau Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

Aufbau

• Winkelstück mit Verzahnung in 10°-Teilung
• Sichere Montage, da schwarze (F) und graue (M) Bauteile 

immer wechselseitig montiert werden (1)

Winkelstück (verzahnt) SXT-ANG bei der Handhabung eines geformten 
Blechteils

Produkthighlights

• Langlebige, leichte Winkelstücke mit Verzahnung (formschlie-
ßend) optimiert für hochdynamische Prozesse mit maximaler 
Ausbringungsmenge

• Schlankes Portfolio ermöglicht einfachen Aufbau unterschied-
lichster Baugruppen

• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen und flexibel ein-
setzbar dank Winkeleinstellung mit 10°-Teilung



Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

Verzahnung für 10° Teilung
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Die Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG werden als Einzelteil geliefert. 
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

• M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
• F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
• Montage-Set SXT- bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn

 Bestellschlüssel Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

SXT-ANG – GB2 – F
1 2 3

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

SXT-ANG Winkelstücke (verzahnt)

2  – Bauform 

Code Ausführung

GB2 Beidseitig verzahnt

3  – Bauform

Code Ausführung 

F Weiblich

M Männlich

  Auswahlmatrix Montage-Set SXT

Komponente 1 Komponente 2 Schraubenlänge Montage-Set

SXT-CON-GB-M-A3 / 

SXT-CON-GB-M-A5

SXT-CON-GB-F-D25 M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-1IN M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-D40 M8x90 10.07.13.00182

SXT-EXT- ... M8x60 10.07.13.00177

SXT-ANG-GB2-F M8x55 10.07.13.00176

SXT-CON-GB-M-D25 SXT-CON-GB-F-D25 M8x70 10.07.13.00179

SXT-CON-GB-F-1IN M8x70 10.07.13.00179

SXT-CON-GB-F-D40 M8x80 10.07.13.00181

SXT-EXT- ... M8x50 10.07.13.00175

SXT-ANG-GB2-F M8x50 10.07.13.00175

SXT-CON-GB-M-D40 SXT-CON-GB-F-D25 M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-1IN M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-D40 M8x90 10.07.13.00182

SXT-EXT- ... M8x60 10.07.13.00177

SXT-ANG-GB2-F M8x60 10.07.13.00177

SXT-CON-GB-MO-1,5IN / 

SXT-CON-GB-MO-D40

SXT-CON-GB-F-D25 M8x90 10.07.13.00182

SXT-CON-GB-F-1IN M8x90 10.07.13.00182

SXT-CON-GB-F-D40 M8x100 10.07.13.00183

SXT-EXT- ... M8x70 10.07.13.00179

SXT-ANG-GB2-F M8x65 10.07.13.00178

SXT-ANG-GB2-M SXT-CON-GB-F-D25 M8x45 10.07.13.00174

SXT-CON-GB-F-1IN M8x45 10.07.13.00174

SXT-CON-GB-F-D40 M8x55 10.07.13.00176

SXT-EXT- ... M8x30 10.07.13.00173

SXT-ANG-GB2-F M8x25 10.07.13.00172

Typ Artikel-Nr.

SXT-ANG-GB2-F 10.07.13.00121

SXT-ANG-GB2-M 10.07.13.00120

 Bestelldaten Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG



Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

Verzahnung für 10° Teilung
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Typ Gewicht [g] Material

SXT-ANG-GB2-F 95 Aluminium

SXT-ANG-GB2-M 85 Aluminium

 Technische Daten Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

 Konstruktionsdaten Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

SXT-ANG

 Konstruktionsdaten Winkelstücke (verzahnt) SXT-ANG

Typ D  

[mm]

d  

[mm]

G1 H  

[mm]

H2  

[mm]

L  

[mm]

L2  

[mm]

SXT-ANG-GB2-F 35 - M8-IG 42,5 25 42,5 25

SXT-ANG-GB2-M 35 9 - 42,5 25 42,5 25



Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

Länge von 50 mm bis 500 mm
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

• Verlängerungen mit Verzahnung zurAnbindung von Haltern 
an Rundrohr-Toolings für ein flexibel einstellbares, modulares 
Leichtbau-System

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für zahlreiche Anwendungen 
mit einer minimalen Anzahl von unterschiedlichen Kompo-
nenten mit Verzahnung

• Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme 
in Presswerk und Karosseriebau

Systemaufbau Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

Aufbau

• Verlängerung mit einseitiger (Rohrende Ø 25 mm) (1) und 
beidseitiger Verzahnung (2)

• Verzahnung mit 10°-Teilung

Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT zum Aufbau eines Toolings bei der 
Handhabung eines Automobilteils

Produkthighlights

• Langlebige, leichte Verlängerungen mit Verzahnung (form-
schließend) optimiert für hochdynamische Prozesse mit maxi-
maler Ausbringungsmenge

• Schlankes Portfolio ermöglicht einfachen Aufbau unterschied-
lichster Baugruppen

• Kompatibel mit gängigen Tooling-Systemen und flexibel ein-
setzbar dank Winkeleinstellung mit 10°-Teilung



Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

Länge von 50 mm bis 500 mm
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Die Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT werden als Einzelteil geliefert. 
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

• M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
• F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
• Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn

 Bestellschlüssel Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

SXT-EXT – GB – 50
1 2 3

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

SXT-EXT Verlängerungen (verzahnt)

2  – Bauform

Code Ausführung

GB Einseitig verzahnt

GB2 Beidseitig verzahnt

3  – Länge

Code Länge in mm 

50…500 50,8 bis 500,8

  Auswahlmatrix Montage-Set SXT

Komponente 1 Komponente 2 Schraubenlänge Montage-Set

SXT-CON-GB-M-A3 / 

SXT-CON-GB-M-A5

SXT-CON-GB-F-D25 M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-1IN M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-D40 M8x90 10.07.13.00182

SXT-EXT- ... M8x60 10.07.13.00177

SXT-ANG-GB2-F M8x55 10.07.13.00176

SXT-CON-GB-M-D25 SXT-CON-GB-F-D25 M8x70 10.07.13.00179

SXT-CON-GB-F-1IN M8x70 10.07.13.00179

SXT-CON-GB-F-D40 M8x80 10.07.13.00181

SXT-EXT- ... M8x50 10.07.13.00175

SXT-ANG-GB2-F M8x50 10.07.13.00175

SXT-CON-GB-M-D40 SXT-CON-GB-F-D25 M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-1IN M8x80 10.07.13.00181

SXT-CON-GB-F-D40 M8x90 10.07.13.00182

SXT-EXT- ... M8x60 10.07.13.00177

SXT-ANG-GB2-F M8x60 10.07.13.00177

SXT-CON-GB-MO-1,5IN / 

SXT-CON-GB-MO-D40

SXT-CON-GB-F-D25 M8x90 10.07.13.00182

SXT-CON-GB-F-1IN M8x90 10.07.13.00182

SXT-CON-GB-F-D40 M8x100 10.07.13.00183

SXT-EXT- ... M8x70 10.07.13.00179

SXT-ANG-GB2-F M8x65 10.07.13.00178

SXT-ANG-GB2-M SXT-CON-GB-F-D25 M8x45 10.07.13.00174

SXT-CON-GB-F-1IN M8x45 10.07.13.00174

SXT-CON-GB-F-D40 M8x55 10.07.13.00176

SXT-EXT- ... M8x30 10.07.13.00173

SXT-ANG-GB2-F M8x25 10.07.13.00172



Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

Länge von 50 mm bis 500 mm
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Typ Gewicht [g] Material

SXT-EXT-GB-100 115 Aluminium

SXT-EXT-GB-150 155 Aluminium

SXT-EXT-GB-200 200 Aluminium

SXT-EXT-GB-250 240 Aluminium

SXT-EXT-GB-300 285 Aluminium

SXT-EXT-GB-400 370 Aluminium

SXT-EXT-GB-500 455 Aluminium

SXT-EXT-GB2-50 80 Aluminium

SXT-EXT-GB2-75 110 Aluminium

SXT-EXT-GB2-100 140 Aluminium

SXT-EXT-GB2-110 150 Aluminium

SXT-EXT-GB2-120 160 Aluminium

SXT-EXT-GB2-130 170 Aluminium

SXT-EXT-GB2-140 175 Aluminium

SXT-EXT-GB2-150 185 Aluminium

SXT-EXT-GB2-160 195 Aluminium

SXT-EXT-GB2-170 205 Aluminium

SXT-EXT-GB2-180 210 Aluminium

SXT-EXT-GB2-190 220 Aluminium

SXT-EXT-GB2-200 225 Aluminium

SXT-EXT-GB2-500 485 Aluminium

 Technische Daten Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

Typ Artikel-Nr.

SXT-EXT-GB-100 10.07.13.00048

SXT-EXT-GB-150 10.07.13.00049

SXT-EXT-GB-200 10.07.13.00050

SXT-EXT-GB-250 10.07.13.00051

SXT-EXT-GB-300 10.07.13.00052

SXT-EXT-GB-400 10.07.13.00053

SXT-EXT-GB-500 10.07.13.00054

SXT-EXT-GB2-50 10.07.13.00034

SXT-EXT-GB2-75 10.07.13.00035

SXT-EXT-GB2-100 10.07.13.00036

SXT-EXT-GB2-110 10.07.13.00037

SXT-EXT-GB2-120 10.07.13.00038

SXT-EXT-GB2-130 10.07.13.00039

SXT-EXT-GB2-140 10.07.13.00040

SXT-EXT-GB2-150 10.07.13.00041

SXT-EXT-GB2-160 10.07.13.00042

SXT-EXT-GB2-170 10.07.13.00043

SXT-EXT-GB2-180 10.07.13.00044

SXT-EXT-GB2-190 10.07.13.00045

SXT-EXT-GB2-200 10.07.13.00046

SXT-EXT-GB2-500 10.07.13.00047

 Bestelldaten Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT



Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

Länge von 50 mm bis 500 mm

46

Schmalz Tooling System SXT

WWW.SCHMALZ.COM/SXT-EXT

 

 Konstruktionsdaten Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

SXT-EXT GB SXT-EXT GB2

 Konstruktionsdaten Verlängerungen (verzahnt) SXT-EXT

Typ D [mm] Dk [mm] G1 L [mm] L2 [mm]

SXT-EXT-GB-100 25 35 M8-IG 100,4 88

SXT-EXT-GB-150 25 35 M8-IG 150,4 138

SXT-EXT-GB-200 25 35 M8-IG 200,4 188

SXT-EXT-GB-250 25 35 M8-IG 250,4 238

SXT-EXT-GB-300 25 35 M8-IG 300,4 288

SXT-EXT-GB-400 25 35 M8-IG 400,4 388

SXT-EXT-GB-500 25 35 M8-IG 500,4 488

SXT-EXT-GB2-50 25 35 M8-IG 50,8 31

SXT-EXT-GB2-75 25 35 M8-IG 75,8 56

SXT-EXT-GB2-100 25 35 M8-IG 100,8 81

SXT-EXT-GB2-110 25 35 M8-IG 110,8 86

SXT-EXT-GB2-120 25 35 M8-IG 120,8 96

SXT-EXT-GB2-130 25 35 M8-IG 130,8 106

SXT-EXT-GB2-140 25 35 M8-IG 140,8 116

SXT-EXT-GB2-150 25 35 M8-IG 150,8 126

SXT-EXT-GB2-160 25 35 M8-IG 160,8 136

SXT-EXT-GB2-170 25 35 M8-IG 170,8 146

SXT-EXT-GB2-180 25 35 M8-IG 180,8 156

SXT-EXT-GB2-190 25 35 M8-IG 190,8 166

SXT-EXT-GB2-200 25 35 M8-IG 200,8 176

SXT-EXT-GB2-500 25 35 M8-IG 500,8 476
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Halter für Sauggreifer HT-SG

• Halter zur Montage von Vakuum-Sauggreifern an Tooling-Tra-
versen

• Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Ge-
winde und Rechteckadapter

Systemaufbau Halter für Sauggreifer HT-SG

Aufbau

• Ausführung HT-SG (schmale Bauform)
• Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 

32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
• Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Anschluss (3)

Halter für Sauggreifer HT-SG in Kombination mit Glockensauggreifer SAX 
bei der Handhabung eines Blechteils

Produkthighlights

• Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch 
und kurze Rüstzeiten

• Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse 
und hohe Durchsätze

• Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, 
NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsys-
tem)

• Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit Vakuum-Sensoren 
und Sauggreifern
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Die Halter für Sauggreifer HT-SG werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 Bestellschlüssel Halter für Sauggreifer HT-SG

HT-SG – A2 – 46 – RA
1 2 3 4

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

HT-SG Halter für Sauggreifer

4  – Anschluss Sauggreifer

Code Anschluss

G1/4-AG G1/4-AG

G3/8-AG G3/8-AG

NPT1/4-AG NPT1/4-AG

NPT3/8-AG NPT3/8-AG

RA Rechteckadapter

2  – Anbindung Tooling

Code Anbindung in mm

A2 ø 19, Zapfen

A3 ø 28,5, Kugel

A5 ø 32, Kugel

3  – Breite

Code Breite in mm

22 22

46 46

Typ Artikel-Nr.

HT-SG A2 22 G1/4-AG 10.07.06.00445

HT-SG A2 22 G3/8-AG 10.07.06.00450

HT-SG A2 22 NPT1/4-AG 10.07.06.00448

HT-SG A2 22 NPT3/8-AG 10.07.06.00453

HT-SG A3 22 G1/4-AG 10.07.06.00342

HT-SG A3 22 G3/8-AG 10.07.06.00344

HT-SG A3 22 NPT1/4-AG 10.07.06.00446

HT-SG A3 22 NPT3/8-AG 10.07.06.00451

HT-SG A5 22 G1/4-AG 10.07.06.00444

HT-SG A5 22 G3/8-AG 10.07.06.00449

HT-SG A5 22 NPT1/4-AG 10.07.06.00447

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG 10.07.06.00452

HT-SG 46 RA 10.07.06.00336

 Bestelldaten Halter für Sauggreifer HT-SG

Typ Gewicht [g]

HT-SG A2 22 G1/4-AG 62

HT-SG A2 22 G3/8-AG 70

HT-SG A2 22 NPT1/4-AG 54

HT-SG A2 22 NPT3/8-AG 59

HT-SG A3 22 G1/4-AG 76

HT-SG A3 22 G3/8-AG 84

HT-SG A3 22 NPT1/4-AG 70

HT-SG A3 22 NPT3/8-AG 73

HT-SG A5 22 G1/4-AG 88

HT-SG A5 22 G3/8-AG 98

HT-SG A5 22 NPT1/4-AG 81

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG 84

HT-SG 46 RA 66

 Technische Daten Halter für Sauggreifer HT-SG
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 Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG

HT-SG AG HT-SG RA

 Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG

Typ B 

[mm]

B1 

[mm]

B3 

[mm]

D 

[mm]

G1 G2 H 

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

L  

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

LG2 

[mm]

SW1 

[mm]

HT-SG A2 22 G1/4-AG 22 - - 19 G1/4"-IG G1/4"-AG 25 59 - 40 73 61 22 17

HT-SG A2 22 G3/8-AG 22 - - 19 G1/4"-IG G3/8"-AG 25 59 - 40 73 61 22 22

HT-SG A2 22 NPT1/4-AG 22 - - 19 G1/4"-IG NPT1/4-AG 25 52 - 40 73 61 15 -

HT-SG A2 22 NPT3/8-AG 22 - - 19 G1/4"-IG NPT3/8-AG 25 52 - 40 73 61 15 -

HT-SG A3 22 G1/4-AG 22 - - 29 G1/4"-IG G1/4"-AG 25 64 - 46 80 67 22 17

HT-SG A3 22 G3/8-AG 22 - - 29 G1/4"-IG G3/8"-AG 25 64 - 46 80 67 22 22

HT-SG A3 22 NPT3/8-AG 22 - - 29 G1/4"-IG NPT3/8-AG 25 57 - 46 80 67 15 -

HT-SG A3 22 NPT1/4-AG 22 - - 29 G1/4"-IG NPT1/4-AG 25 57 - 46 80 67 15 -

HT-SG A5 22 G1/4-AG 22 - - 32 G1/4"-IG G1/4"-AG 25 66 - 46 82 67 22 17

HT-SG A5 22 G3/8-AG 22 - - 32 G1/4"-IG G3/8"-AG 25 66 - 46 82 67 22 22

HT-SG A5 22 NPT1/4-AG 22 - - 32 G1/4"-IG NPT1/4-AG 25 59 - 46 82 67 15 -

HT-SG A5 22 NPT3/8-AG 22 - - 32 G1/4"-IG NPT3/8-AG 25 59 - 46 82 67 15 -

HT-SG 46 RA 46 50 32 - G1/4"-IG - 13 21 5 25 47 - - -
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Halter für Sauggreifer HT-SG E

• Halter zur Montage von Sauggreifern an Tooling-Traversen
• Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Ge-

winde und Rechteckadapter
• Für dezentrale Vakuum-Erzeuger mit hoher Abblasleistung, 

daher optimal für den Einsatz bei Presswerk-Anwendungen
• Geeignet für den Einsatz bei bereits existierenden Anlagen 

mit dezentralen Vakuum-Erzeugern vom Typ SEAC durch 
unkomplizierte Integration des Halters

Systemaufbau Halter für Sauggreifer HT-SG E

Aufbau

• Ausführung HT-SG…E (externe Vakuum-Erzeugung)
• Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 

32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
• Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Schalter und 

dezentrale Vakuum-Erzeuger vom Typ SEAC (3)
• Optional: Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (3) anstatt 

Vakuum-Erzeuger Typ SEAC 

Halter für Sauggreifer HT-SG E mit Vakuum-Schalter VSi bei der Handha-
bung eines geformten Karosserieteils

Produkthighlights

• Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch 
und kurze Rüstzeiten

• Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse 
und hohe Durchsätze

• Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, 
NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsys-
tem)

• Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit dezentralen Vaku-
um-Erzeugern, Sensoren und Sauggreifern
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Die Halter für Sauggreifer HT-SG E werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör:Befestigungssatz

 Bestellschlüssel Halter für Sauggreifer HT-SG E

HT-SG – A2 – E – 35 G1/4-AG
1 2 3 4 5

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ
HT-SG Halter für Sauggreifer, externe 

Vakuum-Erzeugung

4  – Breite

Code Breite in mm

35 35

46 46

2  – Anbindung Tooling

Code Anbindung in mm

A2 ø 19, Zapfen

A3 ø 28,5, Kugel

A5 ø 32, Kugel

5  – Anschluss Sauggreifer

Code Anschluss

G1/4-AG G1/4-AG

G1/4-IG G1/4-IG

G3/8-AG G3/8-AG

M10-IG M10-IG

M14x1.5-IG M14x1,5-IG

M16x1.5-IG M16x1,5-IG

NPT1/4-AG NPT1/4-AG

NPT3/8-AG NPT3/8-AG

RA Rechteckadapter

3  – Bauform

Code Ausführung 

E Anschluss Ejektor

Typ Artikel-Nr.

HT-SG A2 E 35 G1/4-AG 10.07.06.00435

HT-SG A2 E 35 G1/4-IG 10.07.06.00456

HT-SG A2 E 35 G3/8-AG 10.07.06.00441

HT-SG A2 E 35 M10-IG 10.07.06.00459

HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG 10.07.06.00462

HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG 10.07.06.00465

HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG 10.07.06.00438

HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG 10.07.06.00443

HT-SG A2 E 46 RA 10.07.06.00431

HT-SG A3 E 35 G1/4-AG 10.07.06.00338

HT-SG A3 E 35 G1/4-IG 10.07.06.00454

HT-SG A3 E 35 G3/8-AG 10.07.06.00340

HT-SG A3 E 35 M10-IG 10.07.06.00457

HT-SG A3 E 35 M14x1.5-IG 10.07.06.00460

HT-SG A3 E 35 M16x1.5-IG 10.07.06.00463

HT-SG A3 E 35 NPT1/4-AG 10.07.06.00436

HT-SG A3 E 35 NPT3/8-AG 10.07.06.00439

HT-SG A3 E 46 RA 10.07.06.00332

HT-SG A5 E 35 G1/4-AG 10.07.06.00434

HT-SG A5 E 35 G1/4-IG 10.07.06.00455

HT-SG A5 E 35 G3/8-AG 10.07.06.00440

HT-SG A5 E 35 M10-IG 10.07.06.00458

HT-SG A5 E 35 M14x1.5-IG 10.07.06.00461

HT-SG A5 E 35 M16x1.5-IG 10.07.06.00464

HT-SG A5 E 35 NPT3/8-AG 10.07.06.00442

HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG 10.07.06.00437

HT-SG A5 E 46 RA 10.07.06.00430

 Bestelldaten Halter für Sauggreifer HT-SG E
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Zubehör Artikel-Nr.

Befestigungssatz SET HT-SG..E VSi-HD M4x12 10.07.06.00642

Befestigungssatz SET HT-SG..E VSi-HD M4x30 10.07.06.00640

 Bestelldaten Zubehör Halter für Sauggreifer HT-SG E

Typ Gewicht [g]

HT-SG A2 E 35 G1/4-AG 83

HT-SG A2 E 35 G1/4-IG 82

HT-SG A2 E 35 G3/8-AG 93

HT-SG A2 E 35 NPT1/4-AG 77

HT-SG A2 E 35 NPT3/8-AG 80

HT-SG A2 E 35 M10-IG 83

HT-SG A2 E 35 M14x1.5-IG 81

HT-SG A2 E 35 M16x1.5-IG 80

HT-SG A2 E 46 RA 94

HT-SG A3 E 35 G1/4-AG 97

HT-SG A3 E 35 G1/4-IG 95

HT-SG A3 E 35 G3/8-AG 105

HT-SG A3 E 35 NPT1/4-AG 90

HT-SG A3 E 35 NPT3/8-AG 94

HT-SG A3 E 35 M10-IG 97

HT-SG A3 E 35 M14x1.5-IG 95

HT-SG A3 E 35 M16x1.5-IG 93

HT-SG A3 E 46 RA 108

HT-SG A5 E 35 G1/4-AG 108

HT-SG A5 E 35 G1/4-IG 107

HT-SG A5 E 35 G3/8-AG 118

HT-SG A5 E 35 NPT1/4-AG 102

HT-SG A5 E 35 NPT3/8-AG 105

HT-SG A5 E 35 M10-IG 108

HT-SG A5 E 35 M14x1.5-IG 107

HT-SG A5 E 35 M16x1.5-IG 105

HT-SG A5 E 46 RA 126

 Technische Daten Halter für Sauggreifer HT-SG E
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 Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG E

HT-SG E AG HT-SG E IG

HT-SG E RA

 Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG E

Typ B 

[mm]

B1 

[mm]

B3 

[mm]

D 

[mm]

G1 G2 G4 H 

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

L 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

LG2 

[mm]

SW1 

[mm]

X1 

[mm]

HT-SG A2 E 35 

G1/4-AG

35 - - 19,0 G1/4"-IG G1/4"-AG M4-IG 24,5 59 - 39,3 73 61 1 22 17 28

HT-SG A2 E 35 

G1/4-IG

35 - - 19,0 G1/4"-IG G1/4"-IG M4-IG 24,5 42 - 39,3 73 61 1 21 - 28

HT-SG A2 E 35 

G3/8-AG

35 - - 19,0 G1/4"-IG G3/8"-AG M4-IG 24,5 59 - 39,3 73 61 1 22 22 28

HT-SG A2 E 35 

NPT1/4-AG

35 - - 19,0 G1/4"-IG NPT1/4-AG M4-IG 24,5 52 - 39,3 73 61 1 15 - 28

HT-SG A2 E 35 

NPT3/8-AG

35 - - 19,0 G1/4"-IG NPT3/8-AG M4-IG 24,5 52 - 39,3 73 61 1 15 - 28

HT-SG A2 E 35 

M10-IG

35 - - 19,0 G1/4"-IG M10-IG M4-IG 24,5 42 - 39,3 73 61 1 9 - 28

HT-SG A2 E 35 

M16x1.5-IG

35 - - 19,0 G1/4"-IG M16x1.5-IG M4-IG 24,5 42 - 39,3 73 61 1 10 - 28
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Typ B 

[mm]

B1 

[mm]

B3 

[mm]

D 

[mm]

G1 G2 G4 H 

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

L 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

LG2 

[mm]

SW1 

[mm]

X1 

[mm]

HT-SG A2 E 35 

M14x1.5-IG

35 - - 19,0 G1/4"-IG M14x1.5-IG M4-IG 24,5 42 - 39,3 73 61 1 10 - 28

HT-SG A2 E 46 

RA

46 50 32 19,0 G1/4"-IG - M4-IG 24,5 42 4,8 39,3 73 61 1 - - 28

HT-SG A3 E 35 

G1/4-AG

35 - - 28,5 G1/4"-IG G1/4"-AG M4-IG 24,5 64 - 45,5 80 67 1 22 17 28

HT-SG A3 E 35 

G1/4-IG

35 - - 28,5 G1/4"-IG G1/4"-IG M4-IG 24,5 46 - 45,5 80 67 1 21 - 28

HT-SG A3 E 35 

G3/8-AG

35 - - 28,5 G1/4"-IG G3/8"-AG M4-IG 24,5 64 - 45,5 80 67 1 22 22 28

HT-SG A3 E 35 

NPT1/4-AG

35 - - 28,5 G1/4"-IG NPT1/4-AG M4-IG 24,5 57 - 45,5 80 67 1 15 - 28

HT-SG A3 E 35 

NPT3/8-AG

35 - - 28,5 G1/4"-IG NPT3/8-AG M4-IG 24,5 57 - 45,5 80 67 1 15 - 28

HT-SG A3 E 35 

M10-IG

35 - - 28,5 G1/4"-IG M10-IG M4-IG 24,5 46 - 45,5 80 67 1 9 - 28

HT-SG A3 E 35 

M14x1.5-IG

35 - - 28,5 G1/4"-IG M14x1.5-IG M4-IG 24,5 46 - 45,5 80 67 1 10 - 28

HT-SG A3 E 35 

M16x1.5-IG

35 - - 28,5 G1/4"-IG M16x1.5-IG M4-IG 24,5 46 - 45,5 80 67 1 10 - 28

HT-SG A3 E 46 

RA

46 50 32 28,5 G1/4"-IG - M4-IG 24,5 46 4,8 45,5 80 67 1 - - 28

HT-SG A5 E 35 

G1/4-AG

35 - - 32,0 G1/4"-IG G1/4"-AG M4-IG 24,5 66 - 45,5 82 67 1 22 17 28

HT-SG A5 E 35 

G1/4-IG

35 - - 32,0 G1/4"-IG G1/4"-IG M4-IG 24,5 48 - 45,5 82 67 1 21 - 28

HT-SG A5 E 35 

G3/8-AG

35 - - 32,0 G1/4"-IG G3/8"-AG M4-IG 24,5 66 - 45,5 82 67 1 22 22 28

HT-SG A5 E 35 

M10-IG

35 - - 32,0 G1/4"-IG M10-IG M4-IG 24,5 48 - 45,5 82 67 1 9 - 28

HT-SG A5 E 35 

M14x1.5-IG

35 - - 32,0 G1/4"-IG M14x1.5-IG M4-IG 24,5 48 - 45,5 82 67 1 10 - 28

HT-SG A5 E 35 

M16x1.5-IG

35 - - 32,0 G1/4"-IG M16x1.5-IG M4-IG 24,5 48 - 45,5 82 67 1 10 - 28

HT-SG A5 E 35 

NPT1/4-AG

35 - - 32,0 G1/4"-IG NPT1/4-AG M4-IG 24,5 59 - 45,5 82 67 1 15 - 28

HT-SG A5 E 35 

NPT3/8-AG

35 - - 32,0 G1/4"-IG NPT3/8-AG M4-IG 24,5 59 - 45,5 82 67 1 15 - 28

HT-SG A5 E 46 

RA

46 50 32 32,0 G1/4"-IG - M4-IG 24,5 48 4,8 45,5 82 67 1 - - 28
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Halter für Sauggreifer HT-SG I

• Halter zur Montage von Sauggreifern an Tooling-Traversen
• Für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Ge-

winde und Rechteckadapter
• Geeignet für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen, da 

keine Zusatzkomponente zur Vakuum-Erzeugung notwendig

Systemaufbau Halter für Sauggreifer HT-SG I

Aufbau

• Ausführung HT-SG…I (integrierte Vakuum-Erzeugung)
• Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 

32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
• Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2), Vakuum-Schalter (3) 

und integrierte Vakuum-Düse (4) mit Abblasfunktion (AB) 
oder atmosphärischer Belüftung (AV)

Halter für Sauggreifer HT-SG I mit Vakuum-Schalter VSi und Glockensaug-
greifer SAX bei der Handhabung eines Blechteils

Produkthighlights

• Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch 
und kurze Rüstzeiten

• Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse 
und hohe Durchsätze

• Vielseitig einsetzbar für Vakuum-Sauggreifer mit diversen G-, 
NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter (Schnellwechselsys-
tem)

• Kundenspezifisch und schnell konfigurierbar z. B. mit dezent-
ralen Vakuum-Sensoren und -Sauggreifern
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Die Halter für Sauggreifer HT-SG I werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE

 Bestellschlüssel Halter für Sauggreifer HT-SG I

HT-SG – A3 – I – 10 – 46
1 2 3 4 5

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ
HT-SG Halter für Sauggreifer,  

integrierte Vakuum-Erzeugung

4  – Düsengröße

Code Durchmesser in mm

10 ø 1

7  – Ablegefunktion

Code Ausführung

AB Aktives Abblasen

AV Atmosphärische Belüftung

2  – Anbindung Tooling

Code Anbindung in mm

A2 ø 19, Zapfen

A3 ø 28,5, Kugel

A5 ø 32, Kugel

5  – Breite

Code Breite in mm

31 31

46 46

8  – Vakuumüberwachung

Code Ausführung

VS Mit digitalem Vakuum-Schalter

3  – Bauform

Code Ausführung 

I Integrierter Ejektor

6  – Anschluss Sauggreifer

Code Anschluss

G3/8-AG G3/8-AG

NPT3/8-AG NPT3/8-AG

RA Rechteckadapter

G3/8-AG – AV – VS
6 7 8

Typ Artikel-Nr.

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB 10.07.06.00497

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS 10.07.06.00542

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV 10.07.06.00589

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS 10.07.06.00590

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB 10.07.06.00500

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS 10.07.06.00548

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV 10.07.06.00591

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS 10.07.06.00592

HT-SG A2 I 10 46 RA AB 10.07.06.00487

HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS 10.07.06.00534

HT-SG A2 I 10 46 RA AV 10.07.06.00587

HT-SG A2 I 10 46 RA AV VS 10.07.06.00588

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB 10.07.06.00356

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB VS 10.07.06.00540

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AV 10.07.06.00595

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AV VS 10.07.06.00596

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AB 10.07.06.00498

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS 10.07.06.00546

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV 10.07.06.00597

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS 10.07.06.00598

HT-SG A3 I 10 46 RA AB 10.07.06.00354

HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS 10.07.06.00531

 Bestelldaten Halter für Sauggreifer HT-SG I
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Typ Artikel-Nr.

HT-SG A3 I 10 46 RA AV 10.07.06.00593

HT-SG A3 I 10 46 RA AV VS 10.07.06.00594

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB 10.07.06.00496

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB VS 10.07.06.00541

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV 10.07.06.00601

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS 10.07.06.00602

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB 10.07.06.00499

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS 10.07.06.00547

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AV 10.07.06.00603

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS 10.07.06.00604

HT-SG A5 I 10 46 RA AB 10.07.06.00486

HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS 10.07.06.00533

HT-SG A5 I 10 46 RA AV 10.07.06.00599

HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS 10.07.06.00600

Zubehör Artikel-Nr.

Steckverschraubung-Gerade STV-GE G1/8-AG 6 10.08.02.00204

Steckverschraubung-Winkel STV-W G1/8-AG 6 10.08.02.00288

Bestelldaten Zubehör Halter für Sauggreifer HT-SG I

Typ Gewicht [g]

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB 150

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB VS 232

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV 144

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV VS 226

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB 136

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS 219

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV 130

HT-SG A2 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS 213

HT-SG A2 I 10 46 RA AB 150

HT-SG A2 I 10 46 RA AB VS 232

HT-SG A2 I 10 46 RA AV 144

HT-SG A2 I 10 46 RA AV VS 226

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB 163

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AB VS 245

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AV 157

HT-SG A3 I 10 31 G3/8-AG AV VS 239

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AB 150

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS 232

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV 144

HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS 226

HT-SG A3 I 10 46 RA AB 164

HT-SG A3 I 10 46 RA AB VS 246

HT-SG A3 I 10 46 RA AV 158

HT-SG A3 I 10 46 RA AV VS 240

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB 181

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB VS 263

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV 175

HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS 257

Technische Daten Halter für Sauggreifer HT-SG I



Halter für Sauggreifer HT-SG I

Saugeranbindung für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter

58

Haltersystem für Tooling HT

WWW.SCHMALZ.COM/HT-SG-I

 

Typ Gewicht [g]

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB 167

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AB VS 249

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AV 161

HT-SG A5 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS 243

HT-SG A5 I 10 46 RA AB 181

HT-SG A5 I 10 46 RA AB VS 263

HT-SG A5 I 10 46 RA AV 175

HT-SG A5 I 10 46 RA AV VS 257

 Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG I

HT-SG I AG AB HT-SG I AG AB VS

HT-SG I AG AV HT-SG I AG AV VS
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HT-SG I RA AB HT-SG I RA AB VS

HT-SG I RA AV HT-SG I RA AV VS

 Konstruktionsdaten Halter für Sauggreifer HT-SG I

Typ B 

[mm]

B1 

[mm]

B2 

[mm]

B3 

[mm]

D 

[mm]

G2 G3 G4 H 

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

L 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

LG2 

[mm]

SW1 

[mm]

HT-SG A2 I 10 31 

G3/8-AG AB

31 73 32 - 19,0 G3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 59,0 - 39,3 72,5 60,8 12 22 22

HT-SG A2 I 10 31 

G3/8-AG AB VS

31 81 32 - 19,0 G3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 59,9 - 39,3 81,1 60,8 12 22 22

HT-SG A2 I 10 31 

G3/8-AG AV

31 73 32 - 19,0 G3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 59,0 - 39,3 72,5 60,8 12 22 22

HT-SG A2 I 10 31 

G3/8-AG AV VS

31 81 32 - 19,0 G3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 59,9 - 39,3 82,6 60,8 12 22 22

HT-SG A2 I 10 31 

NPT3/8-AG AB

31 73 32 - 19,0 NPT3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 52,0 - 39,3 72,5 60,8 12 15 -

HT-SG A2 I 10 31 

NPT3/8-AG AB VS

31 81 32 - 19,0 NPT3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 52,9 - 39,3 81,1 60,8 12 15 -

HT-SG A2 I 10 31 

NPT3/8-AG AV

31 73 32 - 19,0 NPT3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 52,0 - 39,3 72,5 60,8 12 15 -

HT-SG A2 I 10 31 

NPT3/8-AG AV VS

31 81 32 - 19,0 NPT3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 52,9 - 39,3 82,6 60,8 12 15 -

HT-SG A2 I 10 46 

RA AB

46 77 31 32 19,0 - G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 41,2 4,8 39,3 72,5 60,8 12 - -
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Typ B 

[mm]

B1 

[mm]

B2 

[mm]

B3 

[mm]

D 

[mm]

G2 G3 G4 H 

[mm]

H1 

[mm]

H2 

[mm]

L 

[mm]

L1 

[mm]

L2 

[mm]

L3 

[mm]

LG2 

[mm]

SW1 

[mm]

HT-SG A2 I 10 46 

RA AB VS

46 87 31 32 19,0 - G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 42,1 4,8 39,3 81,1 60,8 12 - -

HT-SG A2 I 10 46 

RA AV

46 77 31 32 19,0 - - G1/8"-IG 24,5 41,2 4,8 40,3 72,5 60,8 12 - -

HT-SG A2 I 10 46 

RA AV VS

46 87 31 32 19,0 - - G1/8"-IG 24,5 42,1 4,8 40,3 81,1 60,8 12 - -

HT-SG A3 I 10 31 

G3/8-AG AB

31 73 32 - 28,5 G3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 63,8 - 45,5 80,0 67,0 13 22 22

HT-SG A3 I 10 31 

G3/8-AG AB VS

31 81 32 - 28,5 G3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 63,8 - 45,5 88,6 67,0 13 22 22

HT-SG A3 I 10 31 

G3/8-AG AV

31 73 32 - 28,5 G3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 63,8 - 45,5 80,0 67,0 13 22 22

HT-SG A3 I 10 31 

G3/8-AG AV VS

31 81 32 - 28,5 G3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 63,8 - 45,5 90,1 67,0 13 22 22

HT-SG A3 I 10 31 

NPT3/8-AG AB

31 73 32 - 28,5 NPT3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 56,8 - 45,5 80,0 67,0 13 15 -

HT-SG A3 I 10 31 

NPT3/8-AG AB VS

31 81 32 - 28,5 NPT3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 56,8 - 45,5 88,6 67,0 13 15 -

HT-SG A3 I 10 31 

NPT3/8-AG AV

31 73 32 - 28,5 NPT3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 56,8 - 45,5 80,0 67,0 13 15 -

HT-SG A3 I 10 31 

NPT3/8-AG AV VS

31 81 32 - 28,5 NPT3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 56,8 - 45,5 90,1 67,0 13 15 -

HT-SG A3 I 10 46 

RA AB

46 77 31 32 28,5 - G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 46,0 4,8 45,5 80,0 67,0 13 - -

HT-SG A3 I 10 46 

RA AB VS

46 87 31 32 28,5 - G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 46,0 4,8 45,5 88,6 67,0 13 - -

HT-SG A3 I 10 46 

RA AV

46 77 31 32 28,5 - - G1/8"-IG 24,5 46,0 4,8 46,5 80,0 67,0 13 - -

HT-SG A3 I 10 46 

RA AV VS

46 87 31 32 28,5 - - G1/8"-IG 24,5 46,0 4,8 46,5 88,6 67,0 13 - -

HT-SG A5 I 10 31 

G3/8-AG AB

31 73 32 - 32,0 G3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 65,5 - 45,5 82,0 67,0 15 22 22

HT-SG A5 I 10 31 

G3/8-AG AB VS

31 81 32 - 32,0 G3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 65,5 - 45,5 90,6 67,0 15 22 22

HT-SG A5 I 10 31 

G3/8-AG AV

31 73 32 - 32,0 G3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 65,5 - 45,5 82,0 67,0 15 22 22

HT-SG A5 I 10 31 

G3/8-AG AV VS

31 81 32 - 32,0 G3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 65,5 - 45,5 92,1 67,0 15 22 22

HT-SG A5 I 10 31 

NPT3/8-AG AB

31 73 32 - 32,0 NPT3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 58,5 - 45,5 82,0 67,0 15 15 -

HT-SG A5 I 10 31 

NPT3/8-AG AB VS

31 81 32 - 32,0 NPT3/8-AG G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 58,5 - 45,5 90,6 67,0 15 15 -

HT-SG A5 I 10 31 

NPT3/8-AG AV

31 73 32 - 32,0 NPT3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 58,5 - 45,5 82,0 67,0 15 15 -

HT-SG A5 I 10 31 

NPT3/8-AG AV VS

31 81 32 - 32,0 NPT3/8-AG - G1/8"-IG 24,5 58,5 - 45,5 92,1 67,0 15 15 -

HT-SG A5 I 10 46 

RA AB

46 77 31 32 32,0 - G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 47,7 4,8 45,5 82,0 67,0 15 - -

HT-SG A5 I 10 46 

RA AB VS

46 87 31 32 32,0 - G1/8"-IG G1/8"-IG 24,5 47,7 4,8 45,5 90,6 67,0 15 - -

HT-SG A5 I 10 46 

RA AV

46 77 31 32 32,0 - - G1/8"-IG 24,5 47,7 4,8 46,5 82,0 67,0 15 - -

HT-SG A5 I 10 46 

RA AV VS

46 87 31 32 32,0 - - G1/8"-IG 24,5 47,7 4,8 46,5 90,6 67,0 15 - -

Halter für Sauggreifer HT-SG I
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Halter für Federstößel HT-FST

• Halter zur Montage von Federstößeln an Tooling-Traversen
• Für Federstößel mit Montagegewinden von M18 x 1,5 bis  

M30 x 1,5

Systemaufbau Halter für Federstößel HT-FST

Aufbau

• Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm;  
A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)

• Anschluss für Federstößel (2)

Halter für Federstößel HT-FST in Kombination mit Federstößel FSTE-HDB 
bei der Handhabung eines Blechteils

Produkthighlights

• Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch 
und kurze Rüstzeiten

• Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse 
und hohe Durchsätze

• Vielseitig einsetzbar für Federstößel mit Montagegewinden 
von M18 x 1,5 bis M30 x 1,5

• Kundenspezifisch konfigurierbar u. a. mit Federstößeln und 
Vakuum-Sauggreifern
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Die Halter für Federstößel HT-FST werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 Bestellschlüssel Halter für Federstößel HT-FST

HT-FST – A5 – 35 – M18x1.5
1 2 3 4

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

HT-FST Halter für Federstößel

4  – Anschluss

Code Anschluss

M18x1.5 M18x1,5

M20x1.5 M20x1,5

M30x1.5 M30x1,5

2  – Anbindung Tooling

Code Anbindung in mm

A2 ø 19, Zapfen

A3 ø 28,5, Kugel

A5 ø 32, Kugel

3  – Breite

Code Breite in mm

35 35

42 42

Typ Artikel-Nr.

HT-FST A2 35 M18x1.5 10.07.06.00477

HT-FST A2 35 M20x1.5 10.07.06.00480

HT-FST A2 42 M30x1.5 10.07.06.00474

HT-FST A3 35 M18x1.5 10.07.06.00475

HT-FST A3 35 M20x1.5 10.07.06.00478

HT-FST A3 42 M30x1.5 10.07.06.00472

HT-FST A5 35 M18x1.5 10.07.06.00476

HT-FST A5 35 M20x1.5 10.07.06.00479

HT-FST A5 42 M30x1.5 10.07.06.00473

 Bestelldaten Halter für Federstößel HT-FST

Typ Gewicht [g]

HT-FST A2 35 M18x1.5 71

HT-FST A2 35 M20x1.5 69

HT-FST A2 42 M30x1.5 69

HT-FST A3 35 M18x1.5 84

HT-FST A3 35 M20x1.5 82

HT-FST A3 42 M30x1.5 83

HT-FST A5 35 M18x1.5 96

HT-FST A5 35 M20x1.5 94

HT-FST A5 42 M30x1.5 94

 Technische Daten Halter für Federstößel HT-FST
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 Konstruktionsdaten Halter für Federstößel HT-FST

HT-FST

 Konstruktionsdaten Halter für Federstößel HT-FST

Typ B  

[mm]

D  

[mm]

G3 H  

[mm]

H1  

[mm]

L  

[mm]

L1  

[mm]

L2  

[mm]

HT-FST A2 35 M18x1.5 35 19,0 M18x1.5-IG 24,5 34 41,3 73 61

HT-FST A2 35 M20x1.5 35 19,0 M20x1.5-IG 24,5 34 41,3 73 61

HT-FST A2 42 M30x1.5 42 19,0 M30x1.5-IG 24,5 34 41,3 73 61

HT-FST A3 35 M18x1.5 35 28,5 M18x1.5-IG 24,5 39 47,5 80 67

HT-FST A3 35 M20x1.5 35 28,5 M20x1.5-IG 24,5 39 47,5 80 67

HT-FST A3 42 M30x1.5 42 28,5 M30x1.5-IG 24,5 39 47,5 80 67

HT-FST A5 35 M18x1.5 35 32,0 M18x1.5-IG 24,5 41 47,5 82 67

HT-FST A5 35 M20x1.5 35 32,0 M20x1.5-IG 24,5 41 47,5 82 67

HT-FST A5 42 M30x1.5 42 32,0 M30x1.5-IG 24,5 41 47,5 82 67
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Halter für Sensoren HT-SE

• Halter zur Montage von zylindrischen Sensoren an  
Tooling-Traversen

• Für Sensoren mit Durchmessern von 12 bis 30 mm

Systemaufbau Halter für Sensoren HT-SE

Aufbau

• Anbindung für Tooling-Traversen: Kugel (A3: ø 28,5 mm;  
 A5: ø 32 mm) oder Zylinder "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)

• Anschluss für zylindrische Sensoren (2)

Halter für Sensoren HT-SE zur Befestigung eines Sensors

Produkthighlights

• Flexibler Einsatz an Tooling-Traversen, schneller Austausch 
und kurze Rüstzeiten

• Dank Aluminium-Leichtbau geeignet für dynamische Prozesse 
und hohe Durchsätze

• Sehr vielseitig, da passend für zylindrische Sensoren von 12 bis 
30 mm
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Die Halter für Sensoren HT-SE werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 Bestellschlüssel Halter für Sensoren HT-SE

HT-SE – A2 – 42 – 30.1
1 2 3 4

1  – Kurzbezeichnung

Code Typ

HT-SE Halter für Sensoren

HT-SE-U Halter für Sensoren, universal

4  – Anschluss

Code Anschluss

30.1 30,1 mm

12/18 Variabel, 12 oder 18 mm

M18x1 M18x1

2  – Anbindung Tooling

Code Anbindung in mm

A2 ø 19, Zapfen

A3 ø 28,5, Kugel

A5 ø 32, Kugel

3  – Breite

Code Breite in mm

25 25

42 42

Typ Artikel-Nr.

HT-SE A2 25 M18x1 10.07.06.00471

HT-SE A2 42 30.1 10.07.06.00468

HT-SE A3 25 M18x1 10.07.06.00469

HT-SE A3 42 30.1 10.07.06.00466

HT-SE A5 25 M18x1 10.07.06.00470

HT-SE A5 42 30.1 10.07.06.00467

HT-SE-U A2 12/18 10.07.06.00482

HT-SE-U A3 12/18 10.07.06.00352

HT-SE-U A5 12/18 10.07.06.00481

 Bestelldaten Halter für Sensoren HT-SE

Typ Gewicht [g]

HT-SE A2 25 M18x1 53

HT-SE A2 42 30.1 64

HT-SE A3 25 M18x1 67

HT-SE A3 42 30.1 78

HT-SE A5 25 M18x1 78

HT-SE A5 42 30.1 89

HT-SE-U A2 12/18 37

HT-SE-U A3 12/18 52

HT-SE-U A5 12/18 63

 Technische Daten Halter für Sensoren HT-SE
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 Konstruktionsdaten Halter für Sensoren HT-SE

HT-SE HT-SE U

 Konstruktionsdaten Halter für Sensoren HT-SE

Typ B  

[mm]

B1  

[mm]

D  

[mm]

d  

[mm]

d1  

[mm]

G3 H  

[mm]

H1  

[mm]

L  

[mm]

L1  

[mm]

L2  

[mm]

L3  

[mm]

HT-SE A2 25 M18x1 25 - 19,0 - - M18x1-IG 24,5 34 41,3 73 61 -

HT-SE A2 42 30.1 42 - 19,0 31 - - 24,5 34 41,3 73 61 -

HT-SE A3 25 M18x1 25 - 28,5 - - M18x1-IG 24,5 39 47,5 80 67 -

HT-SE A3 42 30.1 42 - 28,5 31 - - 24,5 39 47,5 80 67 -

HT-SE A5 25 M18x1 25 - 32,0 - - M18x1-IG 24,5 41 47,5 82 67 -

HT-SE A5 42 30.1 42 - 32,0 31 - - 24,5 41 47,5 82 67 -

HT-SE-U A2 12/18 24 30 19,0 12 18 - 14,0 - 34,0 55 46 38

HT-SE-U A3 12/18 24 30 28,5 12 18 - 14,0 - 38,5 65 51 42

HT-SE-U A5 12/18 24 30 32,0 12 18 - 14,0 - 38,5 67 51 42
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Federstößel FSTI

• Federstößel mit innenliegender Dämpfungsfeder zur Handha-
bung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. B. gewölbte 
Blechteile)

• Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne 
steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); 
sanftes Aufsetzen ist gewährleistet

• Handhabungsaufgaben in der Automobilbranche

Systemaufbau Federstößel FSTI

Aufbau

• Federstößel mit Stößelstange aus Stahl, Führungshülse mit 
integrierter Gleitbuchse (2) und innenliegender Dämpfungs-
feder

• Anschlussgewinde für Sauggreifer immer Außengewinde (4); 
Anschlussgewinde für Vakuum-Zuleitung (1) Außen- oder 
Innengewinde

• Zwei Kontermuttern (3) zur Befestigung
• Oberfläche brüniert; bei verdrehgesicherter Version ist Stößel-

stange durni-coatiert für optimiertes Gleitverhalten
• Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung
• Verdrehsicherung durch formschlüssige Verbindung zwischen 

der Stößelstange und der speziell ausgeführten Gleitbuchse

Montagebeispiel Federstößel FSTI

Produkthighlights

• Hochwertige, wartungsfreie Gleitlager und hervorragende 
Führung

• Innenliegende Dämpfungsfeder für sanftes Aufsetzen auf 
empfindliche Werkstücke, geschützt gegen Schmutz und 
mechanische Einflüsse

• Minimaler, leichter Aufbau optimiert für engste Platzverhält-
nisse und höchste Dynamik

• Optional in verdrehgesicherter Ausführung für ovale Saug-
greifer



Federstößel FSTI

Hub von 10 mm bis 50 mm

68

Federstößel

WWW.SCHMALZ.COM/FSTI

 

Der Federstößel FSTI wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.        

 Bestellschlüssel Federstößel FSTI

FSTI – G1/4-AG – G1/8-AG – 10 – VG
1 2 3 4 5

1  – Kurzbezeichnung

Code Ausführung

FSTI FSTI

4  – Stößelhub

Code Stößelhub in mm

10…50 10 bis 50

2  – Saugeranschluss

Code Anschluss

G1/4-AG G1/4-AG

G3/8-AG G3/8-AG

5  – Produktergänzung

Code Typ

VG Verdrehgesichert

3  – Vakuum-Anschluss

Code Anschluss

G1/8-AG G1/8-AG

G1/8-IG G1/8-IG

Typ* Stößelhub in mm: **

10 25 50

FSTI G1/8-AG G1/4-AG - 10.01.02.00864 10.01.02.00868 10.01.02.00992

FSTI G1/8-AG G1/4-AG VG 10.01.02.00865 10.01.02.00869 10.01.02.00993

FSTI G1/8-IG G1/4-AG - 10.01.02.00866 10.01.02.00870 10.01.02.00994

FSTI G1/8-IG G1/4-AG VG 10.01.02.00867 10.01.02.00871 10.01.02.00995

FSTI G1/8-AG G3/8-AG - 10.01.02.00755 10.01.02.00843 10.01.02.00996

FSTI G1/8-AG G3/8-AG VG 10.01.02.00860 10.01.02.00862 10.01.02.00997

FSTI G1/8-IG G3/8-AG - 10.01.02.00851 10.01.02.00850 10.01.02.00998

FSTI G1/8-IG G3/8-AG VG 10.01.02.00861 10.01.02.00863 10.01.02.00999

*VG = Verdrehgesicherte Ausführung zur wiederholgenauen Positionierung von Sauggreifern
**Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit

 Bestelldaten Federstößel FSTI
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Typ Federrate 

[N/mm]

Federvor-

spannung 

[N/mm]

Federkraft 

Hubmitte 

[N]*

Vertikal-

belastung 

[N]**

Horizontal-

belastung 

[N]***

Gewicht 

[g]

Einsatztemperatur 

[°C]

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 0,097 7,08 7,57 1.000 700 150 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1.000 500 150 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 0,097 7,08 7,57 1.000 700 150 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1.000 500 150 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 0,097 5,63 6,84 1.000 700 180 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1.000 500 180 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 0,097 5,63 6,84 1.000 700 180 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1.000 500 180 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 0,097 2,30 4,70 1.000 700 230 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1.000 500 230 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 0,097 2,30 4,70 1.000 700 230 0 ... 80 °C

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1.000 500 230 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 0,097 7,08 7,57 1.000 700 150 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1.000 500 150 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 0,097 7,08 7,57 1.000 700 150 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG 0,097 7,08 7,57 1.000 500 150 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 0,097 5,63 6,84 1.000 700 180 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1.000 500 180 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 0,097 5,63 6,84 1.000 700 180 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG 0,097 5,63 6,84 1.000 500 180 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 0,097 2,30 4,70 1.000 700 230 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1.000 500 230 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 0,097 2,30 4,70 1.000 700 230 0 ... 80 °C

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG 0,097 2,30 4,70 1.000 500 230 0 ... 80 °C

*Bezogen auf 50 % Hub
**Maximale statische Belastung
***Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belas-
tung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand.

 Technische Daten Federstößel FSTI
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 Konstruktionsdaten Federstößel FSTI

FSTI AG/AG (VG) FSTI AG/IG (VG)

 Konstruktionsdaten Federstößel FSTI

Typ G1 G2 G3 H 

[mm]

H2 

[mm]

LG1 

[mm]

LG2 

[mm]

LG3 

[mm]

SW1 

[mm]

SW2 

[mm]

SW3 

[mm]

Z (Hub) 

[mm]

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 G1/8"-AG G1/4"-AG M18x1.5-AG 71,0 21,0 6,5 10 41 27 13 17 10

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG G1/8"-AG G1/4"-AG M18x1.5-AG 71,0 21,0 6,5 10 41 27 13 17 10

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 G1/8"-IG G1/4"-AG M18x1.5-AG 82,5 19,5 12,0 10 41 27 13 17 10

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG G1/8"-IG G1/4"-AG M18x1.5-AG 79,5 19,5 12,0 10 41 27 13 17 10

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 G1/8"-AG G1/4"-AG M18x1.5-AG 101,0 36,0 6,5 10 56 27 13 17 25

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG G1/8"-AG G1/4"-AG M18x1.5-AG 101,0 36,0 6,5 10 56 27 13 17 25

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 G1/8"-IG G1/4"-AG M18x1.5-AG 109,5 34,5 12,0 10 56 27 13 17 25

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG G1/8"-IG G1/4"-AG M18x1.5-AG 109,5 34,5 12,0 10 56 27 13 17 25

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 G1/8"-AG G1/4"-AG M18x1.5-AG 163,0 59,0 6,5 8 91 27 13 17 50

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG G1/8"-AG G1/4"-AG M18x1.5-AG 163,0 59,0 6,5 8 91 27 13 17 50

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 G1/8"-IG G1/4"-AG M18x1.5-AG 173,0 59,0 12,0 8 91 27 13 17 50

FSTI G1/4-AG G1/8-IG 50 VG G1/8"-IG G1/4"-AG M18x1.5-AG 173,0 59,0 12,0 8 91 27 13 17 50

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 G1/8"-AG G3/8"-AG M18x1.5-AG 72,0 22,0 6,5 9 41 27 13 19 10

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 10 VG G1/8"-AG G3/8"-AG M18x1.5-AG 72,0 22,0 6,5 9 41 27 13 19 10

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 G1/8"-IG G3/8"-AG M18x1.5-AG 82,5 22,5 12,0 9 41 27 13 19 10

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 10 VG G1/8"-IG G3/8"-AG M18x1.5-AG 82,5 22,5 12,0 9 41 27 13 19 10

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 G1/8"-AG G3/8"-AG M18x1.5-AG 102,0 37,0 6,5 9 56 27 13 19 25

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 25 VG G1/8"-AG G3/8"-AG M18x1.5-AG 102,0 37,0 6,5 9 56 27 13 19 25

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 G1/8"-IG G3/8"-AG M18x1.5-AG 112,5 37,5 12,0 9 56 27 13 19 25

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 25 VG G1/8"-IG G3/8"-AG M18x1.5-AG 112,5 37,5 12,0 9 56 27 13 19 25

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 G1/8"-AG G3/8"-AG M18x1.5-AG 163,0 54,0 6,5 8 91 27 13 19 50

FSTI G3/8-AG G1/8-AG 50 VG G1/8"-AG G3/8"-AG M18x1.5-AG 163,0 54,0 6,5 8 91 27 13 19 50

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 G1/8"-IG G3/8"-AG M18x1.5-AG 173,0 54,0 12,0 8 91 27 13 19 50

FSTI G3/8-AG G1/8-IG 50 VG G1/8"-IG G3/8"-AG M18x1.5-AG 173,0 54,0 12,0 8 91 27 13 19 50
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Eignung für branchenspezifische Anwendungen
 

Anwendung

Federstößel FSTE-HDB

• Federstößel mit speziellen Gleitlagern und Dämpfungsfeder 
zur Handhabung von Werkstücken mit Höhendifferenzen (z. 
B. gewölbte Blechteile)

• Handhabung von sehr empfindlichen Werkstücken ohne 
steuerungstechnischen Mehraufwand (z. B. Glasplatten u. ä.); 
sanftes Aufsetzen ist gewährleistet

• Handhabungsaufgaben mit hoher Dynamik und kurzen Zyk-
luszeiten

• Extra leichtgängige, verdrehgesicherte Ausführung für 
prozesssichere Funktion auch unter rauen und schwierigen 
Bedingungen

Systemaufbau Federstößel FSTE-HDB

Aufbau

• Federstößel mit hochfester Stößelstange aus Edelstahl, Füh-
rungshülse (2) mit Gleitlagerbuchse und unterer Dämpfungs-
feder (4)

• Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussge-
winde (1) immer Innengewinde

• Kugelgelagerte Verdrehsicherung
• Anschlußgewinde für Sauggreifer (5) immer Außengewinde
• Langes Außengewinde mit zwei Kontermuttern (3) zur Befes-

tigung
• Blockschutz für Dämpfungsfeder

Federstößel FSTE-HDB bei der Handhabung von Rohbaublechen

Produkthighlights

• Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager; 
ermöglicht minimale Taktzeiten

• Sehr leichtgängige, verdrehgesicherte Ausführung für ovale 
Sauggreifer in anspruchsvollen Anwendungen

• Langes Außengewinde eröffnet großen, flexiblen Einstellbe-
reich

• Langlebige Dämpfungsfedern dank Blockschutz
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Der Federstößel FSTE-HDB wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 Bestellschlüssel Federstößel FSTE-HDB

FSTE – HDB – G1/4-AG – 25 – VG-AB
1 2 3 4 5

1  – Kurzbezeichnung

Code Ausführung

FSTE FSTE

4  – Stößelhub

Code Stößelhub in mm

15…120 15 bis 120

2  – Variante

Code Typ

HDB Heavy Duty Ball  

(kugelgelagerte  

Verdrehsicherung)

5  – Produktergänzung

Code Typ

VG-AB Verdrehgesichert, Anti-Block

3  – Saugeranschluss

Code Anschluss

G1/8-AG G1/8-AG

G1/4-AG G1/4-AG

G3/8-AG G3/8-AG

G1/2-AG G1/2-AG

Typ* Stößelhub in mm:

15 25 45 80 120

FSTE-HDB G1/8-AG 10.01.02.01437 10.01.02.01438 10.01.02.01439 - -

FSTE-HDB G1/4-AG - 10.01.02.01427 10.01.02.01382 10.01.02.01377 10.01.02.01527

FSTE-HDB G3/8-AG - 10.01.02.01436 10.01.02.01422 10.01.02.01423 10.01.02.01530

FSTE-HDB G1/2-AG - 10.01.02.01440 - 10.01.02.01441 -

*Empfehlung: Vermeidung des max. Stößelhubs im Dauerbetrieb zur Erhöhung der Standzeit

 Bestelldaten Federstößel FSTE-HDB

Typ Federrate 

[N/mm]

Federvor-

spannung 

[N]

Federkraft 

Hubmitte 

[N]*

Vertikal-

belastung 

[N]**

Horizontal-

belastung 

[N]***

Gewicht  

[g]

Einsatztemperatur  

[°C]

FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB 0,211 3,8 5,42 3.700 385 130 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB 0,143 3,7 5,51 3.700 283 137 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB 0,097 3,6 5,77 3.700 173 149 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB 0,711 3,1 11,95 2.400 747 235 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB 0,453 3,5 13,71 2.400 466 253 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB 0,417 12,4 29,06 2.400 340 298 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB 0,711 3,1 11,95 2.400 747 240 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB 0,453 3,5 13,71 2.400 466 256 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB 0,417 12,4 29,06 2.400 340 304 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB 3,828 4,6 52,50 4.900 1.870 590 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/2-AG 80 VG-AB 1,072 21,5 64,50 4.900 800 725 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G1/4-AG 120 VG-AB 0,232 10,4 24,29 2.400 290 345 0 ... 80 °C

FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB 0,232 10,4 24,29 2.400 290 350 0 ... 80 °C

*Bezogen auf 50 % Hub
**Maximale statische Belastung
***Die Angabe der Horizontalbelastung bezieht sich auf die Unterkante des Stößels in ausgefedertem Zustand. Sie ist eine maximale statische Belas-
tung und beeinträchtigt den Ein- und Ausfedervorgang im waagrechten Zustand.

 Technische Daten Federstößel FSTE-HDB
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 Konstruktionsdaten Federstößel FSTE-HDB

FSTE-HDB

 Konstruktionsdaten Federstößel FSTE-HDB

Typ G1 G2 G3 H  

[mm]

H2 

[mm]

LG1 

[mm]

LG2 

[mm]

LG3 

[mm]

SW1 

[mm]

SW2 

[mm]

SW3 

[mm]

Z (Hub) 

[mm]

FSTE-HDB G1/8-AG 15 VG-AB G1/8"-IG G1/8"-AG M16x1-AG 93 23 7 8,5 34 22 12 19 15

FSTE-HDB G1/8-AG 25 VG-AB G1/8"-IG G1/8"-AG M16x1-AG 106 33 7 8,5 34 22 12 19 25

FSTE-HDB G1/8-AG 45 VG-AB G1/8"-IG G1/8"-AG M16x1-AG 131 53 7 8,5 34 22 12 19 45

FSTE-HDB G3/8-AG 25 VG-AB G1/8"-IG G3/8"-AG M20x1.5-AG 119 36 12 8,0 44 24 17 22 25

FSTE-HDB G3/8-AG 45 VG-AB G1/8"-IG G3/8"-AG M20x1.5-AG 139 56 12 8,0 44 24 17 22 45

FSTE-HDB G3/8-AG 80 VG-AB G1/8"-IG G3/8"-AG M20x1.5-AG 189 91 12 8,0 44 24 17 22 80

FSTE-HDB G1/4-AG 25 VG-AB G1/8"-IG G1/4"-AG M20x1.5-AG 119 35 12 8,5 44 24 17 22 25

FSTE-HDB G1/4-AG 45 VG-AB G1/8"-IG G1/4"-AG M20x1.5-AG 139 55 12 8,5 44 24 17 22 45

FSTE-HDB G1/4-AG 80 VG-AB G1/8"-IG G1/4"-AG M20x1.5-AG 189 90 12 8,5 44 24 17 22 80

FSTE-HDB G1/2-AG 25 VG-AB G3/8"-IG G1/2"-AG M30x1.5-AG 137 37 16 10,5 50 36 24 32 25

FSTE-HDB G1/2-AG 80 VG-AB G3/8"-IG G1/2"-AG M30x1.5-AG 217 92 16 10,5 50 36 24 32 80

FSTE-HDB G1/4-AG 120 VG-AB G1/8"-IG G1/4"-AG M20x1.5-AG 239 130 12 8,5 44 24 17 22 120

FSTE-HDB G3/8-AG 120 VG-AB G1/8"-IG G3/8"-AG M20x1.5-AG 239 131 12 8,0 44 24 17 22 120
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Schmalz: Intelligent automatisieren und 
ergonomisch handhaben mit Vakuum-Technologie

Vakuumheber und KransystemeKomponenten

Vakuum-Automation Handhabung

Systeme Aufspannlösungen

Schmalz ist Markt�ührer in der 
Automatisierung mit Vakuum sowie �ür 
ergonomische Handhabungssysteme.

Zu unserem breiten Spektrum im Geschäftsfeld Vakuum-Automation zählen 
einzelne Komponenten wie Sauggreifer oder Vakuum-Erzeuger, komplette 
Greifsysteme und Spannlösungen zum Festhalten von Werkstücken, beispiels-
weise auf CNC-Bearbeitungszentren. Im Geschäftsfeld Handhabung bieten wir 
mit Vakuumhebern und Kransystemen innovative Handhabungslösungen für 
Industrie und Handwerk. 

Unsere Produkte kommen in Anwendungen der Logistik genauso zum Einsatz 
wie in der Automobilindustrie, der Elektronikbranche oder der Möbelproduktion. 

Die Kombination aus umfassender Beratung, hoher Innovationsorientierung und 
erstklassiger Qualität sichert Kunden einen nachhaltigen Mehrwert. 
Intelligente Lösungen von Schmalz machen Produktions- und Logistikprozesse  
flexibler und effizienter – und gleichzeitig fit für die voranschreitende Digitali-
sierung.

9
580

setzen sich täglich für 
unsere Kunden ein.

unseres Umsatzes investieren wir 
in Ideen und neue Produkte.

stehen für unsere wegweisenden
Innovationen.

sichern eine exzellente 
Kundenberatung weltweit. 

Prozent

Schutzrechte

1500Mitarbeitende

Standorte

Polen – Posen

Russland – Moskau 

Finnland – Vantaa

Schweiz – Nürensdorf

Benelux – Hengelo

Deutschland – Glatten

Spanien – Erandio

Frankreich – Champs-sur-Marne

Mexiko – Querétaro

USA – Raleigh

Kanada – Mississauga

Indien – Pune

Australien – Melbourne

China – Shanghai

Japan – Yokohama

Südkorea – Anyang

Türkei – Istanbul 

Italien – Novara 

NORDAMERIKA

SÜDAMERIKA AFRIKA

EUROPA

AUSTRALIEN

ASIEN
Österreich – Linz

Den Schmalz Vetriebspartner in Ihrem Land finden Sie auf: WWW.SCHMALZ.COM/VERTRIEBSNETZ

USA
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh, NC 27616
T:  +1 919 71308 80
F:  +1 919 71308 83
schmalz@schmalz.us

FINNLAND
Oy Schmalz Ab
Hakkilankaari 2
01380 VANTAA
T:  +358 10 2312011
F:  +358 9 85746 94
schmalz@schmalz.fi

FRANKREICH
Schmalz S.A.S.
Le Prométhée
65 Avenue du Général de Gaulle
77420 Champs-sur-Marne
T:  +33 1 6473 1730
F:  +33 1 6006 6371
schmalz@schmalz.fr

INDIEN
Schmalz India Pvt. Ltd.
EL – 38 ‘J’ Block MIDC
Bhosari
411026 Pune
T:  +91 20 4072 5500
F:  +91 20 4072 5588
schmalz@schmalz.co.in

ITALIEN
Schmalz S.r.l. a Socio Unico 
Via delle Americhe 1
28100 Novara
T:  +39 0321 621 510
F:  +39 0321 621 714
schmalz@schmalz.it

JAPAN
Schmalz K.K.
3001-7 Odana-cho
Tsuzuki-ku
JP-224-0027 Yokohama
T: +81 45 565 5150
F: +81 45 565 5151
schmalz@schmalz.co.jp

KANADA
Schmalz Vacuum Technology Ltd.
14-2900 Argentia Rd.
L5N 7X9 Mississauga; Ontario
T:  +1 905 569 9520
F:  +1 905 569 8256
schmalz@schmalz.ca

MEXIKO
1er. retorno universitario # 1 
Interior 2 A
Terra Business Park
Col. La Pradera
El Marqués, Querétaro
C.P. 76269
T:  +52 442 209 5218
schmalz@schmalz.com.mx

NIEDERLANDE
Schmalz B.V.
Generatorstraat 34
7556 RC Hengelo
T:  +31 74 25557 57
F:  +31 74 25557 58
schmalz@schmalz.nl

POLEN
Schmalz Sp.z.o.o.
Ul. Kobaltowa 4, Złotniki
62-002 Suchy Las (Posen)
T:  +48 22 460 49 72
F:  +48 22 460 49 79
schmalz@schmalz.pl

RUSSLAND
OOO Schmalz
Mozhayskoe highway 165, bdg 1
121596, Moskau
T:  +7 495 96712 48
F:  +7 495 96712 49
schmalz@schmalz.ru

SCHWEIZ
Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
T:  +41 44 88875 25
F:  +41 44 88875 29
schmalz@schmalz.ch

SPANIEN
Schmalz S.A.
Avda. Ribera de Axpe. 49
P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2
48950 Erandio (Vizcaya)
T:  +34 94 480 5585
F:  +34 94 480 7264
schmalz@schmalz.es

SÜDKOREA
Schmalz Co. Ltd.
1412 O-Biz Tower
Beolmal St. 126, Dongan-gu 
Anyang-si, Gyeonggi-do 
T:  +82 31 816 2403
F:  +82 31 816 2404
schmalz@schmalz.co.kr

TÜRKEI
Schmalz Vakum
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aydınlı Mah. Patlayıcı
Maddeler Yolu 
Dumankaya Botanik A-89
34953 - TUZLA - ISTANBUL
T:  +90 216 34001 21
F:  +90 216 34001 24 
schmalz@schmalz.com.tr

CHINA
Schmalz (Shanghai) Co. Ltd.
No. 1 Chunquan Road
201210 Pudong, Shanghai
T:  +86 21 510999 33
F:  +86 21 503988 82
schmalz@schmalz.net.cn

DEUTSCHLAND 
J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten
T:  +49 7443 2403-0
F:  +49 7443 2403-259
schmalz@schmalz.de

AUSTRALIEN
Schmalz Australia Pty. Ltd.
25 Turbo Drive
Bayswater North VIC 3153
T: +61 3 9215 8800
F: +61 3 9720 7879
schmalz@schmalz.com.au

Kompetenz vor Ort in mehr als 80 Ländern
Inetrnationales Vertriebsnetz

ÖSTERREICH
Schmalz GmbH
Am Winterhafen 4
4020 Linz
T: +43 732 23 75 75
schmalz@schmalz.at

Hauptsitz

Vertriebspartner 

Vertriebsgesellschaft

Vertriebs- und 
Produktionsgesellschaft

mailto:schmalz@schmalz.us
mailto:schmalz@schmalz.fi
mailto:schmalz@schmalz.fr
mailto:schmalz@schmalz.co.in
mailto:schmalz@schmalz.it
mailto:schmalz@schmalz.co.jp
mailto:schmalz@schmalz.ca
mailto:schmalz@schmalz.com.mx
mailto:schmalz@schmalz.nl
mailto:schmalz@schmalz.pl
mailto:schmalz@schmalz.ru
mailto:schmalz@schmalz.ch
mailto:schmalz@schmalz.es
mailto:schmalz@schmalz.co.kr
mailto:schmalz@schmalz.com.tr
mailto:schmalz@schmalz.net.cn
mailto:schmalz@schmalz.de
mailto:schmalz@schmalz.com.au
mailto:schmalz@schmalz.at


J. Schmalz GmbH
Johannes-Schmalz-Str. 1
72293 Glatten, Germany
T: +49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
WWW.SCHMALZ.COM

T: +49 7443 2403-201 T: +49 7443 2403-301

Vakuum-Automation Handhabung

Wir sind weltweit �ür Sie da

Polen – Posen

Russland – Moskau 

Finnland – Vantaa

Schweiz – Nürensdorf

Benelux – Hengelo

Deutschland – Glatten

Spanien – Erandio

Frankreich – Champs-sur-Marne

Mexiko – Querétaro

USA – Raleigh

Kanada – Mississauga

Indien – Pune

Australien – Melbourne

China – Shanghai

Japan – Yokohama

Südkorea – Anyang

Türkei – Istanbul 

Italien – Novara 

NORDAMERIKA

SÜDAMERIKA AFRIKA

EUROPA

AUSTRALIEN

ASIEN
Österreich – Linz

Schmalz Australien – Melbourne
Schmalz China – Shanghai
Schmalz Indien – Pune 

Schmalz Deutschland – Glatten

Hauptsitz

Gesellschaften

Schmalz Benelux – Hengelo (NL) 
Schmalz Finnland – Vantaa
Schmalz Frankreich – Champs-sur-Marne
Schmalz Italien – Novara
Schmalz Kanada – Mississauga
Schmalz Mexiko – Querétaro
Schmalz Österreich – Linz

   Vertriebspartner

Schmalz Polen – Suchy Las (Posen)
Schmalz Russland – Moskau
Schmalz Schweiz – Nürensdorf
Schmalz Spanien – Erandio (Vizcaya)
Schmalz Südkorea – Anyang
Schmalz Türkei – Istanbul

Vertriebs- und Produktionsgesellschaften

Den Schmalz Vertriebspartner in Ihrem 
Land fi nden Sie auf: 
WWW.SCHMALZ.COM/VERTRIEBSNETZ

Schmalz Japan – Yokohama 
Schmalz USA – Raleigh (NC)
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mailto:schmalz@schmalz.de



